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本書のレイアウトについて 


大見出しです。- - ネットワーク PC - FAX 機能を使う 


アプリケーションから印刷を実行し 、 「Brother PC - FAX 」 を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示さ 
れます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説明については、本機 
の取扱説明書「パソコン活用編」をご覧ください。 

中見出しです。-鑤 ネットワーク PC-FAX 機能を使う準備 

小見出しで3。- PC - FAX の関連付け 


操作手順です。 - - [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順に選びます。 

「プリンタ」ウィンドウが表示されます。 


〇 ) ブラザー PC-FAX のアイコンを右クリックして表示されるメニューから「プロパ 
/テイ」をクリックします。 


操作手順を補足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


3 [ポート]タブをクリックし、使用するポートを 
選びます。 

複数台の MFC をご使用の場合は、ネットワーク PC - 
FAX に使用するモデル名をここで指定してください。 
わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせ 
ください。 


• Windows®98/98SE の場合は、[詳細]タブを 
クリックし、使用するポートを選びます。 


[0K] をクリックします。 

一....’ これで設定は完了です。 



注意項目です。 



ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定 
機能によリ IP アドレスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本機のネット 
ワークインターフェースが表示されます。 



このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 
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本書で使われているマーク-表記について 


本文中では、マークおよび商標について、以下のように表記しています。 

鑤マークについて 


盛 


本製品をお使いになるにあたって、注意していただきたいことがらを説明しています。 

A 

メモ 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


鑤ボタンについて 

お使いのモデルによっては本書で使用している操作パネルのボタンと、デザインが異なる場合があ 
ります。該当するボタンに読み替えてください。 

鑤商標について 

brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows ® 98の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 
Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows ® 200 0 と表記しています。） 

Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 
Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh ® 、 Mac OS ® 、 旧 00 k ® は、アツプルコンピュータ社の登録商標です。 
Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Ethernet は Xerox Corporation の商標です。 

Wi - Fi 、 WPA は、 Wi-Fi Aliance の登録商標です。 

AOSS は株式会社バツファローの商標です。 

BROADCOM , SecureEasySetup および SecureEasySetup のロゴは 、 Broadcom Corporation の米 
国およびその他の国における商標または登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

鑤編集ならびに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物 
に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 
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「画面で見るユーザーズガイド」の表示画面と操作 


「画面で見るユーザーズガイド」 （ HTML 形式）の表示画面と操作を簡潔に説明します。 

※この画面は説明のために作成したもので、実際の画面はご使用のモデルによって異なります。 


表紙 




⑴ 





薄型デジタル複合櫬 M yMio 

DCP-750CM 

—画面で見るユーザーズガイドー 
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1 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

2 

各機能のページ（章）に移動します。 

3 

「やりたいこと目次」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 

4 

「ご使用の前に」 

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説明しています。 


「こんなとぎは」 

日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。 


「付録」 

機能一覧/仕様などについて説明しています。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

「画面で見るユーザーズガイド」を印刷する方法を説明しています。 


「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカートリツジの交換方法や、ご注文方法を説明しています。 

5 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

6 

ブラザーソリューションセンターのホー厶ページに移動します。 
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内容 



⑼一 



本ガィト鼇印_ ♦ 


S - J 消轉品の交換 

..一. ■: ► 


©コピーに 関するご注意 

ゴーを行娜 J 、 以下の点 I ご注意くだ a W 
• 法律で禁止されて L めもの(絶対にコビーしな L rK ださい〉 

•紙幣、貨 W 、 K 府発行有価 il 券、国價 U 券、地方証券 
•外国で流通する紙 m 、 貨幣、 a 券類 
. 未使用の# fl 切手や官製! J がき 

• H 府発行の印紙、および; B 税法や物品税法で規定されて L AS 券類 

• 著作権の®るもの 

•薯作橹の目的となって I 〗る著作物を、 （ i 人的！こ防られた Mlrt で使用す6以外の S 的でコビ 
一すな : tl J 、 禁止されて L 法す • 

• その他注意を要するもの 

•民圚発行の有 HffiE 券(株券、手形、小切手〉、定期券、回数券 

• ii 府楽行のバスボート、公共事菓や民聞団体の免許 U 、 身分証明睿、遏行券、食券などの切 
符撕ょど 

參纪録紙について 

•しわ、祈れの®る IS 、 a って t 、る紙、一度記亂た紙の裏などは使用しな^げくださ U 
•記錄紙の保管 is 、 a 射日光、高湛、高;忠《»ゴてください。 

• I 3 t -《する塌合(》ゴ3ラーの塌合〉は、記錄紙の還祈が品質 H きな粉与えます。 
原稿の読み取 1 J 範囲にっぃて 
ブ賴植み卿 I 極 


-⑹ 
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1 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

2 

各機能のページ（章）に移動します。 

3 

「やりたいこと目次」 

やりたいことから操作を探せる目次を表示します。 

4 

現在のページを印刷します。 

5 

次のページに移動します。 

6 

操作内容を表示します。 

7 

現在のページの最上部に移動します。 

8 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

9 

「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 


「ネットワーク設定」 

ネットワーク接続でご利用になる場合の内容を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

「画面で見るユーザーズガイド」を印刷する方法を説明しています。 


「消耗品の交換」「消耗品の注文」 

インクカートリッジの交換方法や、ご注文方法を説明しています。 

10 

中見出し ■ 小見出しです。 

11 

大見出しです。 

12 

トップページに移動します。 
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ネットワークの概要 


本製品のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上の 
パソコンから本製品で原稿のスキャンや印刷ができます。 

無線 LAN 対応モデルの場合は、旧 EE 802.11 b/g 無線ネットワークに対応し、無線認証およびセキュ 
リティを使用したインフラストラクチャ通信またはアドホック通信で動作します。 

Windows ® をお使いの場合は、付属のソフトウェア BRAdmin Professional を使用して、ネットワー 
ク インターフェースや PC-FAX 送信時に使用する電話帳の設定が簡単にできます。 Macintosh ® をお 
使いの場合は、 BRAdmin Light を使用して、ネットワークインターフェースの設定ができます。本 
書は、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 

《 Windows ® XP Professional x 64 Edition をお使いの場合に無線 LAN 接続を行うには、本製品と接 
続する無線 LAN アクセスポイントが Windows ® XP Professional x 64 Edition に対応している必 
要があります。 

鑲特長と機能 

ネットワークプリンタ機能 

( Windows ®98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS X 10.2.4 以降） 

本製品のネットワークインターフェースは TCP/IP に対応しています。 TCP/IP の印刷プロトコルを 
使用して、ネットワーク上のパソコンから直接印刷できます。 


ネットワ77クスキャン機能 

( Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS X 10.2.4 以降） 

白黒またはカラーでスキャンした画像データを、ネットワーク上のパソコンへ直接保存できます。 


ネットワク pc-FAX 送信機能 

( Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS X 10.2.4 以降） 

アプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ PC-FAX アド 
レス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信時に便利です。 


ネットワク pc-FAX 受信機能 

(Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 / XP ) 

受信したファクスを、本製品とネットワーク接続しているパソコンに送ります。パソコン上で内容 
を確認してから印刷できます。詳しくは、「画面で見るユーザーズガイド」をご覧ください。 


ネツトワークリモートセツトアツプ機能 

( Windows ®98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS X 10.2 .4 以降） 

本製品の設定をパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集することができます。 


ネットワークメディアカードアクセス機能 

( Windows ®98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS X 10.2.4 以降） 

本製品に挿入したメモリーカードにネットワーク経由でアクセスできます。 


管理ユーティリティ BRAdmin Professional 

(Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 / XP ) 

付属のソフトウェア BRAdmin Professional を使用すると、本製品のネットワークインターフェー 
ス や PC-FAX 送信時に使用する電話帳の設定が簡単にできます。 


管理ユーテイリテイ BRAdmin Liaht 

(Mac 〇 SX 10.2.4 以降） 

付属のソフトウエア BRAmin Light を使用すると、本製品のネットワークインターフェースの設定 
が簡単にできます。 
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鑤無線 LAN 機器使用の際のご注意 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置 
です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン 
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り 
扱いをしてください。 


本製品の設置場所によって、最大 70 メートルまで届きます。最大の到達距離や通信速度 
は、設置する環境と使用する機器の種類により異なります。 


電波に関するご注意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業 • 科学 • 医療用機器のほか工場の製造ライン等 
で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免 
許を要しない無線局）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用され 
ていないことを確認してください。 

Z . 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速 
やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へ 
お問い合わせください。 


電波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「 DS 」 ：変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （旧 EE 802.1化のとき） 

「 OF 」 ：変調方式が〇 FDM 方式を表す。 （ EEE 802.1 1 g のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が 40 m 以下であることを表す。 

「■■■」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 
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やりたいこと目次 


ネットワークプリンタとして使う 

本製品をネットワーク環境で使用しま 
す。ネットワーク上の複数のパソコン 
から印刷できます。 

• Windows ® の場合 
■ Macintosh ® の場合 



ネットワークでメモリーカードを 
利用する [ ネットワークメディア 
カードアクセス] 

ネットワークで接続された複数のパソ 
コンから、本製品の力ードスロットに 
セツトしたメモリーカードにアクセス 
できます。 


詳しくは「画面で見るユーザーズガイ 
ド」をご覧ください。 



ネットワーク PC - FAX を使う 


パソコン上のアプリケーシヨンで作成し 
たファイルを印刷せずに送信できます。 

• Windows ® の場合 riTTI ^ 

■ Macintosh ® の場合 lam ‘ 
ネットワーク PC-FAX 受信機能につい 
ては、「画面で見るユーザーズガイド」 
をご覧ください。 


ネットワークスキャナとして使う 

本製品をネットワーク上で共有できる 
スキャナとして利用できます。 

- Windows ® の場合 

■ Macintosh ® の場合は、「画面で見る 
ユーザーズ ガイド」をご覧くださし、。 


操作パネルを使ってネットワーク 
の設定をする 

操作パネルのボタンを使用して、ネッ 
トワーク上で本製品を使用するための 
設定ができます。 



無線 LAN を使う 

(無線 LAN 対応モデルのみ） 

LAN ケーブルを使用しないで、無線で 
ネットワークに接続できます。 
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章ネットワークで使う前に 


ネットワーク導入作業の流れ 


「かんたん設置ガイド」の手順にしたがってドライバのインス!ルを進めると、自動的にネット 
ワークの設定が完了します。 

手動でインス I ルする場合は、以下の手順で行います。 


ネットワーク接続方法を決める 

1 


r 

お使いの環境に合わせて本製品をどのように接続 
するかを決めます 

IP アドレスを決める 

1 


r 

本製品に割り当てる IP アドレスを決めます。 

本製品とバソコンを LAN ケーブルで接続する | 


r 

接続方法については、「かんたん設置ガイド」を 
ご覧ください。 

ネットワークの設定を行う 

1 


r 

操作パネルを使用して、本製品をネットワーク上で 
利用できるように ip アドレスなどを設定します。 

パソコンにプリンタドライバをインストール、ポートを追加する | 
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ネットワークの接続方法を決める 


ネットワークプリンタを接続する場合、各コンピュータからブロードバンドルータやハブを通じて 
直接本製品を使用する「ピアツーピア接続」と、本製品に接続しているコンピュータを経由して使 
用する「ネットワーク共有」があります。 

一一 本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 

メモネットワーク共有の設定方法については、オペレーティングシステムの共有プリンタに 
関する説明やヘルプを参照してください。 

鑤有線 LAN の場合 

ピアツーピア接続 

各パソコンにプリンタポートの設定が必要です。 



ネットワーク共有 

プリンタに直接接続されているパソコンにのみプリンタポートを設定し、そのパソコンを経由して 
他のパソコンも本製品を共有します。ただし、本製品に接続されているパソコンの電源が入ってい 
ないと、他のパソコンは本製品を使用できません。 



ネットワーク共有の方法については Windows ® の共有プリンタに関する説明やヘルプを 
メモ参照してください。 
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^無線 LAN の場合（無線 LAN 対応モデルのみ） 

無線 LAN には、インフラストラクチャ通信とアドホック通信の2つのタイプがあります。 

參 インフラストラクチャ通信 

インフラストラクチャ通信のネットワークでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイン 
卜が設置されています。無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他に 
ゲートウエイとしても機能します。本製品をインフラストラクチャモードに設定している場合は、 
すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取ります。 



參 アドホック通信 

アドホック通信のネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アク 
セスポイントが存在しません。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホック 
モードに設定している場合は、印刷データを送信するコンピュータからすべての印刷を直接受け取 
ります。 
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ネットワーク接続に必要な環境を整える 


本製品をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明し 
ます。 

鑲準備するもの 

參 LAN ケーブル 

本製品とパソコン、またはハブなどの機器同士をつなぐケーブルです。 LAN ケーブルにはいろいろ 
な規格がありますが、現在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケーブルです。 5 E の E は 
「 Enhanced 」 の略で、「強化された」という意味を持っています。カテゴリ 5 E のケーブルはカテ 
ゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。 

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があり 
ます。ストレートケーブルは ADSL モデムとパソコンの接続、パソコンとハブの接続に使用される 
ケーブルで、ほとんどの場合はストレートケーブルで接続が可能です。クロスケーブルは2台のパ 
ソコン同士を直接接続するときなどに使用されます。 

ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ケーブル 
長は 10 BASE - T /100 BASE - TX とも 100 m となっているため、それ以下になるようにしてください。 

無線 LAN を ご 利用の場合でも、無線対応していないパソコンとネットワーク接続すると 
きは、 LAN ケーブルが必要です。この場合、パソコンと無線 LAN アクセスポイントを 
LAN ケーブルで接続してください。詳しくは、無線 LAN アクセスポイントの説明書を ご 
覧 ください。 


參ハブ 

複数台のパソコンなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハブには、大きく分け 
て「リピータハブ」と「スイッチングハブ」があります。リピータハブは主に 10 BASE - T で使用さ 
れる集線装置です。スイッチングハブは主に、 100 BASE - TX や1000 BASE - T に使用される集線装 
置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないようにする機能を持っていま 
す 。 

ハブに接続できる機器の数はハブのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器 
を接続するかを検討して購入してください。 

參 ルータ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー ( FTTH ) などのインターネット網と、家庭■オフィスの LAN (内 
部ネットワーク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続するこ 
とができるようになります。ルータを使用すると、接続した各機器に自動で IP アドレスを割り当 
ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライべート IP アドレス）を持つ機器に、 
必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グローバル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能 
があります。 

さらにインターネット接続に必要なプロトコルに対応していたり、インターネットからの不正なア 
クセスを防ぐセキュリティ機能なども持っています。 


無線 LAN をご利用の場合は、無線 LAN アクセスポイント（無線 LAN ルータ）または無 
線 LAN 対応のバソコンが必要です。 
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■ P アドレスを決める 


參 IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているパソコンの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークに接続する 
バソコンなどの機器（ノード）には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド）」で区切って「192.168.1.3」のように表現 
します。 

口ーカルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」 
と「ホストアドレス部」に分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストア 
ドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 IP アドレスとサブネットマスクは常にセッ 
卜で管理してください。 

192.168. 1.3 IP アドレス 

255.255 .255.0 サブネットマスク 

と設定されている場合、 


192.168 .1. 3 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 

という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、予約された''〇"と 
n 255" を除いた1〜254の範囲で、「192.168.1.3」は、 


192.168 .1.1 〜254 


の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本製品を追加する場合は、 
ホストアドレス部に重複しないよう変更した値を割り当ててください。 


A 一一 予約されているアドレス 

メモ上記の例では、1 92 . 168 丄0がネットワークアドレス、 I 92 . 168 . 1 . 255 がブロードキャス 
トアドレスとなり、本製品に割り当てることはできません。 
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參 IP アドレスの決め方 

本製品を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると 
簡単に設定、管理することができます。 IP アドレスを手動で設定する場合は以下のように設定します。 
ルータの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが「255.255.255.0」である場合、 
接続する本製品やパソコンにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞ 
れ異なる値を割り当てます。ここでは「2〜254」の範囲で設定します。以下の例を参考に、接続する 
機器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名（ノード） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ルー タ 

192.168 .1. 1 

255.255 .255.0 

本製品 

192.168 .1. 3 

255.255 .255.0 

パソコン1 

192.168 .1.11 

255.255 .255.0 

パソコン2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

パソコン3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルータ 
192 . 168 . 1.1 



A ~ ネットワーク管理者がいるときは 

メモ事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理して 
いる担当者に使用できる IP アドレスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定す 
ると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因になります。 


A — ネットワーク内にルータがあるときは 

メモルータにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本製品またはパソ 
コンに設定しないでください。ルータの IP アドレスはルータの取扱説明書を確認する 
か、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 



DHCP 環境でお使いの場合 

ルータには DHCP 機能があり、初期状態で有効になっている場合があります。このとき 
はルータの DHCP 機能を無効にするか、本製品の IP アドレス取得方法を 「 static 」 にし 
てください。 「 IP アドレスの取得方法」 


ルータについては「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 
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TCP / IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる 
必要があります 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 ip アドレスとサブネッ 
トマスクを設定します。パソコンと本製品の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲート 
ウェイ」のアドレスも設定します。 




ゲートウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 
継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータ 
が持つ ip アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルータの ip アドレス 
はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


ip アドレスは以下の方法で割り当てます。 

■ P アドレス配布サーバを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP などの IP 
アドレス配布サーバを利用している場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが割り 
当てられます。 

■ P アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA 
( AutolP ) 機能により、本製品が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使 
いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は、本製品の操作パネルを使用し 
て本製品の IP アドレスを設定してください。 




現在の IP アドレスを調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくは、 
「 LAN 設定内容リストの出力」をご覧ください。 
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章有線 LAN の設定をする 


操作パネルから設定を変更する 


操作パネルは、 スター トボタンなどさまざまな機能を持つボタンと液晶ディスプレイから構成され 
ています。この章では、操作パネルのボタンを使用して、ネットワークで使用するために行う設定 
方法について説明します。 

鑲ボタンと液晶ディスプレイ 

パソコンから操作しなくても、操作パネルのボタンを使って本製品のネットワークの設定項目を変 
更できます。液晶ディスプレイには、現在の設定内容や選べる項目名が表示されます。 

鑤操作パネルから設定できる項目 

本製品の操作パネルを使って、以下の項目を設定できます。 


メニュー名と項目名 

参照先 

LAN 

TCP/IP ※ 

IP 取得方法 


IP アドレス 


サブネットマスク 


ゲ—トウェイ 


ノード名 

tgeaiiW 

WINS 設定 

raMigk, 

WINS サーバ 


DNS サーバ 


APIPA 

tqgaiA, 

その他設定 

イーサネット 

(無線 LAN 対応モデルの場合：有線 LAN ) 


ネットワーク l/F (ま 

浜線 LAN 対応モデルのみ） 


LAN 設定リセット 



※無線 LAN モデルの場合は、 「 TCP/IP (有線)」と表示されます。 

Windows ® をお使いの場合は、付属の CD - ROM に収録されている 「BRAdmin 
メモ Professional 」 を使用して設定することもできます。 

Macintosh ® をお使いの場合は 、 「BRAmin Light 」 を使用して設定することもできます。 

操作パネルから数字 • 文字を入力する方法 

• MFC モデルの場合 

|〇 ゎ。 1〜 丨 9 ユ） のダイヤルボタンで入力します。 

• DCP モデルの場合 

:で入力したい値を選びます。を押すと、力ーソルが右に、 q を押すと力ーソルが左に 
移動します。 
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操作パネルから設定できる項目 參 


TCP/IP の設定 


TCP/IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスを設定します。 

コンピュータと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマ 
スクを設定します。ルータの先に本製品が接続されている場合は、ルータのアドレス（ゲートウェ 
イ）も設定します。 



• DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP ア 
ドレスを取得しないように設定してください。お使いのバソコンが Windows ® の場 
合は BRAdmin Professional を使用して、 IP の設定方法を手動 (static (固定））に 
設定します。お使いのパソコンが Macintosh ® の場合は、 HP アドレスの取得方法」 
を参照して、 「 IP 取得方法」を「手動 (static (固定)）」に設定します。 


このメニューは9つの項目で構成されています。 

• IP アドレスの取得方法 

• IP アドレス 

• サブネット マスク 
• ゲー ト ウェイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 


爸モ 


TCP / IP を設定する他の方法 

• BRAdmin Professional を使用する場合は、「ネットワークインターフェースを設定す 
る」をご覧ください。 

• その他 TCP / IP を設定する方法は HP アドレスの設定方法」をご覧ください。 
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IP アドレスの取得 方法# 


鑲 IP アドレスの取得方法 

IP アドレスの取得方法を設定します。お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 

カラー液晶モデルの場合 


( ~ ) を押し、。 【LAN】I I [TCP/IP] 氺 I I【IP 取得方法】を選びます。 

氺無線 LAN 対応モデルでは、 [ TCP/IP (有線)】と表示されます。 

^ MFC -850 CDN , 860 CDN の場合は、 夕へ 進みます。 


r n を押します。 






0 K 


で 【Auto】、【Static】、【RARP】、【B 〇〇 TP】 または 【DHCP】 を選び、 [ 1 を押し 


ます。 

^ MFC -850 CDN , 860 CDN の場合は、で選択します。 
IP アドレス取得方法が設定されます。 


4 れ を押します。 

設定メニューを終了します。 


2行液晶モデルの場合 


Q を押し、 [" - コ「 ] C 1 を押します。 


ぶ S 


で 【Auto】、【Static】、【RARP】、【B 〇〇 TP】 または 【DHCP】 を選び、 


OK 


を押 




します。 

IP アドレス取得方法が設定されます。 


停止/終了 

を押します。 




設定メニューを終了します。 
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IP アドレス# 


鑤 IP アドレス 

本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 IP アドレスを変更すると、 【 IP アドレスの取得方法】 
は自動的に 【 Static 】 に変わります。 

Static 以外の IP アドレスの取得方法が選ばれている場合は、 DHCP または B 〇〇 TP のプロトコル 
を使用して IP アドレスを自動的に取得します。 

カラー液晶モデルの場合 


□を押し、- [ LAN ][ 1 [ TCP / IP ] 氺アドレス】を選びます。 

氺無線 LAN 対応モデルでは、 [ TCP/IP (有線)】と表示されます。 

^ MFC -850 CDN , 860 CDN の場合は、へ進みます。 


I I を押します。 



で【変更】を選び、 


〇 K 

匚刁を押します。 


夕 IP アドレスを入力し、 [ _ ) を押します。 

操作パネルからの入力方法 
例）192.168.001.003 
IP アドレスが登録されます。 




続けて別のメニューを設定するには 
• MFC -850 CDN 、860 CDN の場合 

で設定したい項目に移動します。 
その他のモデルの場合 

OK 


で【一覧へもどる】を選び 、I 1を押します。 




停止/終了 


(@ 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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サブネット マスク# 


2行液晶モデルの場合 


Q をネ甲し' 「 ] 「1 「 


を押します。 


【ヘンコウ1.スル2.シナイ】と表示されます。 


を押します。 

ダイヤルボタンで IP アドレスを入力し、を押します。 

例）192.168.001.003 
IP アドレスが登録されます。 


t 停止/終 7 

4 ノ 圓 


を押します。 


設定メニューを終了します。 


鑤サブネットマスク 

本製品が使用する現在のサブネットマスクを表示します。 DHCP または B 〇〇 TP 、 APIPA を使用 
していない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについ 
てはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

カラー液晶モデルの場合 


夕 


〇を t 甲し、 


0K 


0K 


【 LAN 】 匚〕【 TCP/IP】 * 


〕【サブネットマスク】を選びます。 


氺無線 LAN 対応モデルでは、 [ TCP/IP (有線)】と表示されます。 
^ MFC -850 CDN , 860 CDN の場合は、へ進みます。 


夕 


0K 


:]を押します。 






〇 K 


で【変更】を選び、 [] を押します。 
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サブネット マスク# 


サブネットマスクを入力し、厂1を押します。 

操作パネルからの入力方法 

例）255.255 .255.0 

サブネットマスクが登録されます。 


続けて別のメニューを設定するには 
• MFC-850CDN、860CDN の場合 

:で設定したい項目に移動します。 
• その他のモデルの場合 

OK 


で【一覧へもどる】を選び、I 1を押します。 


^ |@ | を押します。 

設定メニューを終了します。 

2行液晶モデルの場合 


を押し、 eb を押します。 

【ヘンコウ1.スル2.シナイ】と表示されます。 


を押します。 

ダイヤルボタンでサブネットマスクを入力し、を押します。 

例）255.255 .255.0 
サプネットマスクが登録されます。 


夕 


停止/終了 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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ゲートウェイ 


鑤ゲートウェイ 

ゲートウェイ（ルータ）のアドレスを表示します。 DHCP や B 〇〇 TP、APIPA を使用していない 
場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイ（ルータ）を使用しない場合は 
000.000.000.000にしておいてください。アドレスがわからない場合はネットワーク管理者へお問 
い合わせください。 

カラー液晶モデルの場合 


夕 




:]を押し、 


OK 


OK 


[LAN][ 1 【TCP/IP】 氺匚〕 【ゲートウェイ】 を選びます。 


氺無線 LAN 対応モデルでは、 [TCP/IP (有線)】と表示されます。 
《MFC-850CDN、860CDN の場合は、 4 へ進みます。 




〇 K 


〕を押します。 




OK 

-で【変更】を選び、□を押します。 


ゲートウエイアドレスを入力し 、 I I を押します。 

操作パネルからの入力方法 


例）192.168.001.001 

ゲートウエイアドレスが登録されます。 


続けて別のメニューを設定するには 
• MFC-850CDN、860CDN の場合 

で設定したい項目に移動します。 
その他のモデルの場合 

OK 


で【一覧へもどる】を選び、丨 ] を押します。 


E 停止/終了 

[@ _ ] を押します。 

設定メニューを終了します。 
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ゲー トウェイ 


2行液晶モデルの場合 


Q を押し、を押します。 

【ヘンコウ1.スル2.シナイ】と表示されます。 


夕 を押します。 

ダイヤルボタンでゲートウェイアドレスを入力し、を押します。 

例）192.168.001.001 

ゲートウエイアドレスが登録されます。 


停止/終了 

4 wm 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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ノード 名# 


❼ノード名 

ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS 
名になります)。 

お買い上げ時の設定（初期値）は BRN_xxxxxx ( xxxxxx は MAC アドレスの末尾6文字）です。 
ノード名を変更する場合は、15文字以内で設定してください。 




DCP モデルの場合は、操作パネルからノード名を入力■変更することはできません。 
現在のノード名の確認はできます。 

ド名を変更する場合は、 BRAdmin Professional または BRAdmin Light をご利用 
ください。 


カラー液晶モデルの場合 


夕 


〕を押し、 


〇 K 


0K 


[LAN] f J [TCP/IP] * 


〕【ノード名】を選びます。 


氺無線 LAN 対応モデルでは、 [ TCP/IP (有線)】と表示されます。 
^ MFC -850 CDN , 860 CDN の場合は、 j ? へ進みます。 


I ~ I を押します。 




で【変更】を選び、 


〇 K 

匚刁を押します。 


0K 

夕 ノード名を入力し、 I __ J を押します。 


例 ） BRNxxxxxx 

xxxxxx は MAC アドレスの末尾6文字です。最大15文字まで入力できます。 
ノード名が登録されます。 


A ~ 続けて別のメニューを設定するには 
メモ • MFC -850 CDN 、860 CDN の場合 

= で設定したい項目に移動します。 
• その他のモデルの場合 


j で【一覧へもどる】を選び、 


0K 

匚 1を押します。 


[@ | を押します。 

設定メニューを終了します。 
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ノード 名# 


2行液晶モデルの場合 


Q ~ を押し、を押します。 

【ヘンコウ1.スル2.シナイ】と表示されます。 


を押します。 


ダイヤルボタンでノード名を入力し、を押します。 

例） BRN 一 xxxxxx 

xxxxxx は MAC アドレスの末尾6文字です。最大15文字まで入力できます。 
ノード名が登録されます。 


停止/終了 


を押します。 


設定メニューを終了します。 

4 ノード名は15文字を超えて入力することはできません。 

NetBIOS でサポートされているノード名は15文字までです。 
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WINS 設定# 


鑤 WINS 設定 

この項目で本製品が WINS サーバアドレスをどのように取得するかを設定します。 

Auto 

DHCP サーバから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーバアドレスを取得します。 IP ア 
ドレスの取得方法が [ Auto ] に設定されている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 

カラー液晶モデルの場合 


夕 


メニュー 0K 


〇 K 


□を押し、二 【 LAN 】[— ~ ) 【 TCP / IP 】氺 (]【 WINS 設定】を選びます。 

氺無線 LAN 対応モデルでは、 [ TCP/IP (有線)】と表示されます。 


《 MFC -850 CDN 、860 CDN の場合は、 少 へ進みます。 




0K 


〕を押します。 




一 


〇 K 


で 【 Auto 】、【 Static 】 のどちらかを選び、丨 1を押します。 


^ MFC -850 CDN , 860 CDN の場合は、 ㈤ で選択します。 
お買い上げ時は 【 Auto 】 になっています。 

WINS 設定が登録されます。 




停止/終了 




[@ _ ) を押します。 

設定メニューを終了します。 


2行液晶モデルの場合 


r\ を押し、1 r ~ 1 1 を押します。 


夕 S で 【 Auto 】、【 Static 】 のどちらかを選び、 

お買い上げ時は [ Auto ] になっています。 

WINS 設定が登録されます。 


0K 


を押します。 




停止/終了 


を押します。 

設定メニューを終了します。 
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WINS サーバ# 


鑤 WINS サーバ 

WINS サーバの設定をします。 


♦プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録 
します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、 WINS にノード名を登録します。 

♦セ カンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録 
します。セカンダリ WINS サーバはプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、プライマリ 
サーバが見つからないときに機能します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、 WINS にノード 
名を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 

カラー液晶モデルの場合 


1 〇を押し、 


0K 


0K 


0K 


[ LAN ] f ] 【 TCP / IP 】 * r 〕 【WINS サーバ】を選び、匚 


す。 

氺無線 LAN 対応モデルでは、 [ TCP/IP (有線)】と表示されます。 


一 

:で 【プライマリ】または【セカンダリ】を選びます。 

^ MFC -850 CDN , 860 CDN の場合は、^/へ進みます。 


〕をネ甲しま 




〇 K 


〕をクリックします。 


夕 


一 


0K 


で【変更】を選び、 [ j を押します。 


WINS サーバのアドレスを入力し、 ( _ ] を押します。 

操作パネルからの入力方法 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 


続けて別のメニューを設定するには 
• MFC -850 CDN 、860 CDN の場合 


1 T 7 を押したあと、 

• その他のモデルの場合 


で設定したい項目に移動します。 


0K 


で【一覧へもどる】を選び、匚 I を押したあと、^またはを押します。 
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DNS サーバ# 


^ f @ | を押します。 

設定メニューを終了します。 

2行液晶モデルの場合 


夕 を押し、^^^^^^を押します。 




でプライマリ、セカンダリの WINS サーバを選び、 


を押します。 


ダイヤルボタンで WINS サーバのアドレスを入力し、 fcTl を押します。 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 


停止/終了 


を押します。 


設定メニューを終了します。 


鑤 DNS サーバ 

DNS (ドメインネームシステム）サーバの設定をします。スキャン E メール機能を使用する場合 
は必ず設定してください。 

參 プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (ドメインネームシステム）サーバのアドレスを指定します。 

參セカ ンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマ 
リ DNS サーバの機能の一部を補完し、プライマリサーバが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフィックが大きい場合に設定してください。 

カラー液晶モデルの場合 


夕 


メニュ - 


一 


を押し、 


0K 


0K 


0K 


[ LAN ](] 【 TCP / IP 】氺 


〕【 DNS サーバ】を選び、匚〕を押します。 


氺無線 LAN 対応モデルでは、 [ TCP/IP (有線)】と表示されます。 




=で 【プライマリ】または【セカンダリ】を選びます。 

▼ 

《 MFC -850 CDN 、860 CDN の場合は、^へ進みます。 




〕をクリックします。 
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DNS サーバ# 


夕 


OK 


H で【変更】を選び、 [ 1を押します。 




0K 


DNS サーバのアドレスを入力し 、I _ ) を押します。 

操作パネルからの入力方法 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 




続けて別のメニューを設定するには 
• MFC -850 CDN 、860 CDN の場合 


910を押したあと 
• その他のモデルの場合 


で設定したい項目に移動します。 


〇 K 


で【一覧へもどる】を選び、丨 1を押したあとノ产 T または GU を押します。 


〇 (@ 丨 を押します。 

設定メニューを終了します。 

2行液晶モデルの場合 


夕 を押し、^^^^^^を押します。 


夕 


でプライマリまたはセカンダリの WINS サーバを選び、 




ダイヤルボタンで DNS サーバのアドレスを入力し、 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 


0K 


停止/終了 

4 国 


を押します。 


0K 

を押します。 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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API PA # 


鑤 APIPA 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合に 、 APIPA 
( AutolP ) 機能によって本製品に IP アドレスを自動的に割り当てることができます。このとき 、 IP 
アドレスは169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で割り当てられます。割り当てられた IP アド 
レスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdmin 
Professional や操作パネルから IP アドレスを変更してください。 

カラー液晶モデルの場合 



をネ甲し、 


〇 K 

[ LAN ] T 〕【 TCP / IP 】 * 


OK 

【 APIPA 】 を選びます。 


氺無線 LAN 対応モデルでは、 [ TCP/IP (有線)】と表示されます。 


《 MFC -850 CDN 、860 CDN の場合は、 夕へ 進みます。 


( __ ) を押します。 


3 


一 


OK 


で【オン】または【オフ】を選び、匚1を押します。 


《 MFC -850 CDN 、860 CDN の場合は、で選択します。 
お買い上げ時は 【オン】 に設定されています。 

APIPA の設定が登録されます。 


停 


停止/終了 


；] を押します。 


設定メニューを終了します。 


2行液晶モデルの場合 



を押し、11 ■ を押します。 




で 【 On 】 または 【 Off 】 を選び、 


を押します。 


お買い上げ時は [ On ] に設定されています。 
APIPA の設定が登録されます。 


停止/終了 

I つを押します。 


設定メニューを終了します。 
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その他の設定 

鑤イーサネット/有線 LAN 

カラー液晶モデルの場合 


夕 


D を押し、 


〇 K 〇 K _ 

[ LAN ] ( TD 【その他設定】 ( ~: 


〕【イーサネット】氺を選びます。 


氺無線 LAN 対応モデルの場合は、【有線 LAN 】 を選びます。 
《 MFC -850 CDN 、860 CDN の場合は、へ進みます。 


f ~1を押します。 


▲1 0K 

d でリンクモードを選び、| I を押します。 

^ MFC -850 CDN , 860 CDN の場合は、 ril で選択します。 

選べるモードは以下のとおりです。 

[ Auto ]【100 B - FD 】【100 B - HD 】【10 B - FD 】【10 B - HD 】 

イーサネットの設定が登録されます。 


4 [@ 丨 を押します。 

設定メニューを終了します。 


2行液晶モデルの場合 


夕 


を t 甲し、 


を押します。 




でリンクモードを選び、 


I を押します。 


選べるモ _ ドは以下のとおりです。 

[ Auto ]【100 B - FD 】【100 B - HD 】【10 B - FD 】【10 B - HD 】 

イーサネットの設定が登録されます。 


停止/終了 


を押します。 


設定メニューを終了します。 


參 Ethernet リンクモードについて 

Auto : 100 BaseTX (全二重/半二重 )、 lOBaseT (全二重/半二重）モードを自動的に選 

びます。 

100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 

•100 B - FD : 100 BaseTX Full Duplex 
•100 B - HD : 100 BaseTX Half Duplex 
•10 B - FD : lOBaseT Full Duplex 
•10 B - HD ： lOBaseT Half Duplex 
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ネットワーク _/ F の切リ替え（無線 LAN 対応モ 
デルのみ） 


有線 LAN / 無線 LAN を切り替えます。切り替えた場合は、画面の説明にしたがって、本製品を再 
起動してください。お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 


U を J 甲し 


一 


0K 


0K 


[ LAN ][] 【ネットワーク I / F 】 を選び、匚 ] を押します。 




一 


0K 


で【有線 LAN 】 または【無線 LAN 】 を選び、丨 ] を押します。 


設定が完了します。 


zrn 

メモ本製品では、無線 LAN と有線 LAN を同時に使用することはできません。 
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LAN 設定リセツト 


現在のネットワーク設定を全て初期化できます。初期化すると本製品は自動的に再起動します。 

カラー液晶モデルの場合 


ダ 


〕をネ甲し、 


0K 


〇 K 


[ LAN ][]【 LAN 設定リセット】を選び、匚〕を押します。 


【LAN 設定リセット/はいを押してください/いいえ4 2を押してください】と表示されま 
す 0 


《 DCP モデルの場合は、 【LAN 設定リセット/はい今+を押してください/いいえ今一を押して 
ください】と表示されます。 


2 [ 1ぁ I または ■ を押します。 

【再起動しますか？/はい$1を押してください/いいえ42を押してください】と表示されま 
す。 

※ DCP モデルの場合は、【再起動しますか？/はい$ +を押してください/いいえ4—を押して 
ください】と表示されます。 




または 0 を押します。 


数秒後に本製品が再起動します。 


2行液晶モデルの場合 


Q を押し、を押します。 

【LAN セッテイリセット1_リセット2.キャンセル】と表示されます。 


【サイキ 


を押します。 


ドウシマスカ 


1.スル2.シナイ】と表示されます。 


37 を押します。 

数秒後に本製品が再起動します。 
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LAN 設定内容リストの出力 


現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。無線 LAN 対応モデルの場合、現在動作し 
ているネットワーク（有線 LAN または無線 LAN ) の設定内容が印刷されます。 

カラー液晶モデルの場合 


CD を押し、 
す0 


0K 


0K 


【レポート印刷】匚 〕【 LAN 設定内容リスト】を選び、匚〕を押しま 




モノクロ 


カラー 


または ◊ を押します。 


2行液晶モデルの場合 


を押し、を押します 


夕 


または 


を押します。 
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第 3 章無線 LAN の設定をする（無線 LAN 対応モデルのみ) 


インス! - ル時に無線 LAN の設定をする 

「かんたん設置ガイド」では、インス!ル時に無線 LAN の設定を行う手順を詳しく説明していま 
す。「かんたん設置ガイド」の手順に従って、無線 LAN 設定をしてください。 

=»「かんたん設置ガイド」 

無線 LAN の設定をする 


ここでは、 CD から無線 LAN 設定を行う場合の手順について説明します。 

• パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 ( Windows ®) rsJM ^ 
• パソコンと無線 LAN アクセスポイントが有線で接続されている場合 ( Windows ®) raiMik 

• Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 

• Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが有線で接続されている場合 

• AOSS ™ 機能を使う 

• Secure Easy Setup ™ 機能を使う 

鑤パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で 
接続されている場合 （ Windows ®) 


n • 本製品にメモリーカードが差し込まれていないことを確認してください。 

(/ • USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケーブルを本製品から外してくださ 


A ~| • パーソナルファイアウオールをお使いの場合 

メモ パソコンに、ファイアウオールなどの機能を持つソフトウェアがインス I -— ルされて 
いる場合は、いったん停止させるか UDP のポート137を有効に設定してから、ドラ 
イバのインストールを行ってください。設定方法については、ソフトウェア提供元へ 
ご相談ください。 

• Windows ® XP のパ_ソナルファイアウオール機能について 
Windows ® XP で、「インターネット接続ファイアウオール」が有効に設定されている 
場合は、下記の手順で無効にしてから、ドライバのインス!ルを行ってください。 

(1) コントロールパネルから、[ネットワーク接続]をクリックする 

(2) 使用しているネットワークアイコン（口ーカルエリア接続など）を右クリックし、 
[プロパティ]をクリックする 

(3) [詳細設定]タブをクリックする 

(4) [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制御したり防いだりして、コ 
ンピュータとネットワークを保護する]のチェックを外す 

(5) ドライバのインストールが終わったら、ファイアウオールを有効に戻す 

※ファイアウオールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなくなりま 
す。「ファイアウオールの問題」 
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パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) • 


本製品の電源コードをコンセントに差し込みます。 


2^ パソコンの電源を入れます。 

Windows ® 2000 /XP をお使いの方は「アドミニストレータ ( Administrator ) 権限」でログオンし 
ます。 


付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトします。 

モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。 


画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルク 
リックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックしてください。 


「その他ソフトウェアとユーテイリテイ」 
をクリックします。 


ク 


3-2 第3章無線 LAN 



「無線 LAN 設定ウイザード」をクリッ 
します。 


ネットワーク設定 



メモ 



























パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) • 


「手動」を選び、[次へ]をクリックしま 


本製品と無線 LAN アクセスポイントの 
接続状態を選び、[次へ]をクリックし 
ます。 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを一時的 
に LAN ケーブルで接続できる場合は、「一時 
的に LAN ケーブルで本製品と無線 LAN アク 
セスポイントを接続します」を選びます。 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを LAN 
ケーブルで接続できない場合は、 「 LAN ケーブ 
ルで本製品と無線 LAN アクセスポイントを接 
続することはできません」を選び、[次へ]を 
クリックします。 

以降の手順は、 P .3-5 の j 声を ご覧ください。 


無篇 LAN 設定ウイザード 


無線 LftN の設定 

本製品の無線 LAN 設定方法を逞択してください。 



0 この設定ウイザードを使って無線 LAN の設 


〇 無線 LAN アクセスポイントの AOSSCTM〉 0 胃 

— Secure System) 機能を使用して、本製品の無線 ITaN 設定を行 
います。 



_ 


〇 無線 LAN アクセスポイントの SecureEasySetupCTM) 棵能を使用 
して、本製品の無線 LAN 設定を行います。 


®r: 


匚 ヘルプ I 



無篇 LAN 設定ウィザード 


無線 LftN の設定 




ケづルで本製品と無線 LAN アクセスポイントを 


〇盟 


通ぽ製品と難，クセスボ债接続する 



右の画面が表示されたら、本製品の 

【ネットワーク I / F 】 設定を確認します。 

一 

(1) 本製品のし」を押し、^ [ LAN ] し」【ネッ 


トワーク I / F 】 を選び、 CLj を押す。 

(2) 【有線 LAN 】 になっていることを確認して、 

OK 

U を押す。 
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パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) • 


「確認しました」をチェックして、[次 
へ]をクリックします。 


無篇 LAN 設定ウィザード 


重要な注意 

(〇 1 


下記のことを確 - s してから「 a へ」をクリックしてくださぃ。 


本製品の「ネットワーク I/F (インタフェース）」の設定が「有锶 LAN 」 になっていることを確誌して 
ください。異なる埸合は設定を行ってください。 

確恧方法は「かんたん設蚩ガイド」をご#照ください。 


右の画面が表示されたら、本製品と無線 
LAN アクセスポイントを、 LAN ケープ 
ルで接続します。 





A ~ LAN ケーブルがない場合は、以下の手順で設定を行います。 

メモ (1)「 LAN ケーブルを持っていません」をチェックして[次へ]をクリックする 

(2) ネットワーク I / F の設定を【無線 LAN 】 にする 

(3) 無線 LAN 設定ウイザードを使って設定する 
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パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) • 






ネットワ 


[次へ]をクリックします。 

以降の手順は、 P .3-7 のをご覧くださし、。 

|們赢 



無線 LAN アクセスポイントと本製品を LAN ケープルでつなぎ、[次へ]をクリックしてください 




「このバソコンは無線 LAN で接続されて 
いる」を選び、「無線 LAN アクセスボイ 
ントをインフラストラクチャ通信で使用 
している」をチェックします。 

[次へ]をクリックします。 


無篇 LAN 設定ウイサード 



メモ I 


パソコンと無線 LAN アクセスボイ 
ントが LAN ケーブルで接続されて 
いる場合は、「このパソコンは LAN 
ケーブルで接続されている」を選ん 
で、[次へ]をクリックしてくださ 
い。以降は、本製品の液晶ディスプ 
レイの指示に従って、設定を進めて 
ください。手順 


無篇 LAN 設定ウィザード 


本製品操作バネルからの設定 

((' aP 1 


^棵作バネルを使つて本製品の無線-設定を行つてく 


驟严が不明な場合はシステム管理者に職'合ゎせ 




設定完了後、粃続してドライ j i やソフトウ X アのインストールを行 
う塌合は、 CD - ROM のトップメニュー打— 

ださい。 


一か6「インストール」を逞択く 
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パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) • 



右の画面が表示されたら、本製品の 
【ネットワーク I / F 】 設定を変更します。 

メニュ- ▲ OK 

(1) 本製品の ^ 一一 ) を押し、 MLAN】^J 【ネッ 


〇 K 

トワーク I / F 】 を選び、I 一一 Iを押す。 


(2) = で【無線 LAN ] を選び、を押す。 

▼ 




「確認しました」をチェックして、 
へ]をクリックします。 


[次 


無篇 LAN 設定ウィザード 


重要な注意 

下記のことを確認してからし欠へ」をクリックしてください。 

本製品の「ネットワーク I/F (インタフェース）」の設定が「無線 LAN 」 になっていることを確認して 
ください。異なる塌合は設定を行ってください。 

確認方法は「かんたん設匿ガイド」をご参照ください。 




画面の指不に従って、バソコンの無線設 
定を書き留め、[次へ]をクリックしま 
す。 

本製品の無線 LAN 設定終了後に、設定を元に 
戻す必要があるため、必ず書き留めてくださ 


い0 




g のバソコンかろ本製品の無線 LAN 設定を行うために、一 B 寺的 I ここのバソコンの無線設定を変更す？)必要 

このバソコンの無線設定を変更する前に、現在の設定をメモしておくことをお勧めします。 

一股的な設定項目の例： 


接続モード：（インフラストラクチャ通信/アドホック通信） 


チャンネル： （1-14) (必要な塌合） 

SSID :( ネットワーク名） 

認 i 正方式：（オープンシステム/共有キー _ SK ) 
暗号化方式：（なし/ WEP /モの他..〉 

WEP キー:(暗号化キー） 


現在の設定を害き留め終わりました6、[次へ]をク U ックしてください。 


T 
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パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) • 


Ifi 画面の指示に従って、パソコンの無線設 
定を変更し、[変更しました]をチェッ 
クして、[次へ]をクリックします。 

※パソコンの無線設定を変更する方法は、お 
使いのパソコンのマニュアルをご覧くださ 
い。 


無線 LAN 対応端末が複数ある場合は、 
本製品を選び、[次へ]をクリックしま 
す0 


無線 LAN アクセスポイントが複数ある 
場合は、接続先の無線 LAN アクセスポ 
イントを選び、[次へ]をクリックしま 
す0 


無篇設定ウイサード 


ノりコンの無線設定を変更する 


本製品を初期値の状態から設定する場合は、この）彳ソコンの無線設定を以下のように変更してください。 


接続モード 
チヤンネノレ 
SSID (ネットワーク名〉* 


11(必要な塌合） 
SETUP 


暗号化方式：なし 

* 大文字小文宇は区別されます 

この）彳ソコンの無線設定の変更方法につ L 1て不明な点は、> 彳ソコンの 
取扱〖兑明軎をご#凱1ただくか、ノりコンメ'-力へお問い合わせくださ 
い。 

この J f ソコンの無線設定の変更が売了しました5、[次へ]をク U ックして 
ください。 




C ：〇 ; ； ...... 


く戻る ( E ) (|[;欠へ也)> 






俨轉-蝴ゎ綱し-た 


:定したい無線 LAN 端末を逞んで[次へ]をクリックしてください 


MAC アドレス ゴ U ンタ名 


192.0 .0.1 92 008077567891 MFC-XXXCW 


ロケーション牾報 
Anywhere 


再検索 ( B ) 


① 


パーソナルファイアウォール機能を有幼にしている埸合は、目的の無線 
LAN 端末が表示されな L 1ことがあります。その場合は）《ソコンのファイアウ 
オール機能を一 B 寺的 I こ無効にして、[再検索]をクリックしてください。 


[ へルゴ ( H > I 


く戻る ( fi )[[ 次へ ( N )> 


r 次へ也〉キャンセル 

一^" 


JSStrS る^^^^^^^^^^^^^^^ ^ ^^^^ 


接続する無線 LAN アクセスボイントまたは、アドホックネットワークを逞択してください 


SSID (ネットワーク名） チャンネル通信モード 信号強度 

里 Mo 财則腦 1 802.11 b/g (11 Mbps /54 Mbps ) _■■ 

Pto HELLO 6 802.11 bfl 1 Mbps ) 


[ 再検索 ( B ) ] 


fl >) ta : 無線 LAN アクセ □•>) (<P :アドホックネット 
スポイント ワーク 


I 追加(が 


てください 


-ク名)を手動)で入力し 


[ ヘルプ < H ) I 


[ <戻る⑧ 


次へキャンセル 


へ， 接続先の無線 LAN アクセスポイントが表示されない場合は、[追加]をクリックして、 
メモ 手動で設定してください。 
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第3章無線 LAN 
































































パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) • 



右の画面が表示された場合は、 

[キャンセル]をクリックしてイン 
ストールを中止し、無線 LAN アク 
セスポイントのセキュリティを設 
定することをおすすめします。セ 
キュリティを設定しないで使用し 
た場合、通信内容を盗み見られた 
り、ネットワークに不正に侵入さ 
れる恐れがあります。 

無線 LAN アクセスポイントのセキュリティ設定後に、再度インストールを進めてくだ 
さい0 


無篇設定ウィザード 


⑦ 


警告! 


SSID (ネットワーク名) WLAN 

この無線ネットワークは認 II や暗号によるセキュリ 
ティで保諸されていません 
設定を続けますか？ 


[ キャンセル I 


IQr 無線 LAN アクセスポイントに設定して 
あるものと同じ認証方式、暗号化方式、 
ネットワークキーなどを設定して、[次 
へ]をクリックします。 



認 K 方式と暗号化方式を設定します 


SSID (ネットワ'•ク名〉 |WLAN 


匚 ヘルプ (11) 


認 H 方式(が 

1 オーゴンシステム認 K 

: v ]| 

a 音号化方式<£〉 

IWEP 


ネットワークキー(幻 

***** 

| 

ネットワークキー（確謊用）必 

+ + + + + 

| 

詳細必 | 




く戻る®〉次へ ( N )> 



設定を確認し、[次へ]をクリックしま 

• 本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されま 
す 0 



はへ]をクリックすると無線 LAN 設定データを本製品に送信します 


対象デパイス名(ノード名） 

IP アドレス 
通信モード 

SSID (ネットワーク名〉 

認証方式 
B 音号化方式 


[ brw > o « o < x >< 


「自勒 

pr ンフラストラクチヤ 

「WLAN 

柯ープンシステム 

恥 EP 


[IP アド•レスの変更 <P 1 


0 設定データを送信後 I こ 「 L AN 設定内容リスト」を印刷する (£) 
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第3章無線 LAN 


































































パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) • 


A 本製品と無線 LAN アクセスポイン 

メモトを、 LAN ケーブルで接続せずに設 
定を進めた場合は、右の画面が表示 
されます。 手順^? で書き留めたパ 
ソコンの設定に戻して、[次へ]を 
クリックすると、無線 LAN の設定 
が終了します。引き続き、画面の指 
示に従って、 Presto !® Page Man - 
ager ® やプリンタドライバのインス 
I ルを進めてください。 




opn [確認しました]をチェックして、[完 
了]をクリックします。 



以上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続き、画面の指示に従って、 Presto !® PageManager ® 
やプリンタドライバなどのインス I ルを進めてください。 

無線 LAN の設定に失敗した場合は、本製品の LAN 設定を初期化して、再度設定してく 
メモださい。 「 LAN 設定リセット 」 BSEk 
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第3章無線 LAN 












































パソコンと無線 LAN アクセスポイントが有線で接続されている場合 （ Windows ®) • 


鑤バソコンと無線 LAN アクセスポイントが有線で 
接続されている場合 （ Windows ®) 


パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) の 

手順卜6を行います。 


本製品と無線 LAN アクセスポイントの 
接続状態を選び、[次へ]をクリックし 
ホす 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを一時的 
に LAN ケーブルで接続できる場合は、「一時 
的に LAN ケーブルで本製品と無線 LAN アク 
セスポイントを接続します。」を選びます。 
以降の手順は、「パソコンと無線 LAN アクセ 
スポイントが無線で接続されている場合 
( Windows ®)」 の をご覧ください。 
rrjrrr^ 


本製品と無線 LAN アクセスポイントを LAN ケーブルで接続できない場合は、 「 LAN ケーブルで本製 
品と無線 LAN アクセスポイントを接続することはできません」を選び、[次へ]をクリックします。 


「このバソコンは LAN ケーブルで接続さ 
れている」を選び、[次へ]をクリック 
します。 


無篇 LAN 設定ウイザード 


無線 LftN の設定 

この』 f ソコンの無線 LAN 端末への接続方法を逞択してください。 

〇 この/彳ソコン13無線 L AN で接続されている。 


® C の)彳ソコンは LAN ケープルで格筏されている。 





無線 LAN 或定ウィサード 


無線 LftN の設定 




盟 N ケづルで本 製品と無様 lan アクセスポイントを p ^r 


〇 L 州ケープルで本製品と無線 L AN アクセスポイントを招続する 
ことはできません。 


r ヘルプ I I <戻る 1 r 〉欠へ 〉 y r キャンセル i 



右の画面が表示されたら、以下の手順で 
設定を行います。 

(1) ネットワーク I/F の設定を【無線 LAN 】 
にする 

(2) 無線 LAN 設定ウイザードを使って設定 
する 


ネットワーク設定 3-10 第3章無線 LAN 























































Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている 場合# 


無線 LAN の設定が終了したら、[完了] 
をクリックします。 

引き続き、 Presto !® Page Manager ® やプリン 
タドライバなどのインス I ルを進めてくだ 
さい 0 


無線 LAN 設定ウィザード 


本製品操作バネルからの設定 



證ネルを使つて本製品の無_設定を行つてく 


驟严剛な塌合はシステム綱こ継、合ゎせ 




設定完了後、枇続してドライパやソフトウェアのインストールを行 
う埸合は、 CD - ROM のトッゴメニューから「インストール」を通折く 
ださい。 



A~ 

メモ 


無線 LAN の設定に失敗した場合は、本製品の LAN 設定を初期化して、再度設定してく 
ださい。 「 LAN 設定リセット 」 BSEk 


鑤 Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接 
続されている場合 


n • 本製品にメモリーカードが差し込まれていないことを確認してください。 

(/ • USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケーブルを本製品から外してくださ 


夕 

茨 

夕 


本製品の電源コードをコンセントに差し込みます。 


Macintosh ® の電源を入れます。 


付属の CD - ROM を Macintosh ® の CD - ROM ドライブにセツトします。 


「 Utilities 」 フオルダをダブルクリックし 
ます。 


0 0 0 ^MFL-Pro Suite 
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第3章無線 LAN 


































Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている 場合# 


「無線 LAN 設定ウイザード」をダブルク 
リツクします。 


eee 

^ Utilities 

〇 


1715 棚 1 0 空き 




「手動」を選び、[次へ]をクリックしま 


_ 無線 LAN 設定ウイザード 

無線 LAN の設定 


本製 S の無線 LANS 定方法を《択してください， 




⑦ 



「本製品と無線 LAN アクセスポイントの 
接続状態」を選び、[次へ]をクリック 
します。 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを一時的 
に LAN ケ _ フルで接続できる場合は、「一時 
的に LAN ケーブルで本製品と無線 LAN アク 
セスポイントを接続します」を選びます。 


ハへハ _ 無線 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 


アクセスボイントと本«品を B 接 LAN ケープルで#嫌し、本»»の** LANK 龙 S 行います•设定 
後、 LAN ケーブルを取0外すと、本製品は無«で通佴を tt めます B 



^ 一時的に LAN ケーブルで本»晶と無 «LAN アクセスポイントを 


〇 LAN ケーブルで本褽跖と無 «LAN アクセスポイントを接镌する 
ことはできません。 



本製品と無線 LAN アクセスポイントを LAN 
ケーブルで接続できない場合は、 「 LAN ケーブ 
ルで本製品と無線 LAN アクセスポイントを接 
続することはできません」を選び、[次へ]を 
クリックします。 

以降の手順は、 P .3-14 の^！? をご覧くださ 

い。 lacaek . 
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ネットワーク設定 









































Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている 場合# 


8 


右の画面が表示されたら、本製品の 
【ネットワーク I / F 】 設定を確認します。 

メニュー Pl 0 K 


(1) 本製品の (_] を押し、^ [ LAN ] I 一一 I 【ネッ 


トワーク I / F 】 を選び、 D を押す。 

(2) 【有線 LAN 】 になっていることを確認して、 

U を押す。 


重要な注意 


無線 LAN 設定ウイザード 





下 E のことを*®してから「次へをクリックしてください ♦ 


.H なる場合は役 S を行ってください， 

»»方法は「かんたん股爾ガイド』をご#闻<ださい ♦ 


□ しまし 


( <戾る ) 次へ> 二、' C キャンセル 


g 「確認しました」をチェックして、[次 
へ]をクリックします。 

下 E の；：とを確認してか&『次へ j をクリックしてください • 

本製*の f ネットワーク I/F (インタフェース） j の设«が f 有練 LAN」 になっていることをして 
ください，異なる場金は投定を行ってください • 

方法は『かんたん设臛ガイド j 奄ご餐照ください • 



10 右の画面が表示されたら、本製品と無線 
LAN アクセスポイントを、 LAN ケープ 
ルで接続します。 


| ^ »珥しました， 





無線設定ウイザード 


無線 LAN アクセスポイントと本製品をつなぐ 



無檢 LAN アクセスポイントと本製品を LAN ケーブルでつなぎ、[次へ]をクリックしてください 


□ LAN ケーブルを持つていません 



<戻る_ _次へ> _ _キャンセル _] 
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第3章無線 LAN 









































Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている 場合# 


A ~ LAN ケーブルがない場合は、以下の手順で設定を行います。 

メモ (1)「 LAN ケーブルを持っていません」をチェックして[次へ]をクリックする。 

(2) ネットワーク I / F の設定を【無線 LAN 】 にする 

(3) 無線 LAN 設定ウイザードを使って設定する 


[次へ]をクリックします。 

以降の手順は P .3-16 のをご覧ください。 


0 無線設定ウイザード 

無線 LAN アクセスポイントと本製品をつなぐ 



麻梅 LAN アクセスポイントと本裂品を LAN ケーブルでつなぎ、【次へ】をクリックしてください 


□ LAN ケーブルを持つていません 



「このパソコンは無線 LAN で接続されて 
いる」を選び、「無線 LAN アクセスボイ 
ントをインフラストラクチャ通信で使用 
している」をチェックします。 

[次へ]をクリックします。 



右の画面が表示されたら、本製品の 
【ネットワーク I / F 】 設定を変更します。 

こ J を 押し、 H 【 LAN 】 □【ネ 


(1) 本製品のし J を押し、 


ソ 


( 2 ) 


トワーク I / F 】 を選び、 U を押す。 

^ 0K 

で 【無線 LAN 】 を選び、 I 一一 I を押す。 




無毈 LAN 対応のパソコンを使用して本製恥の無嫌 LAN 投定を行3こともできます。 
パソコンの環境を選択してください • 




下 E の;：とを* B してから「次へ j をクリックしてくださ》•ゞ 


本製岳の「ネットワーク I/F (インタフェース） j の投定が r *URLANj になっていることを ATR して 
ください，異なる場合は役定を行ってください〇 

破 K 方法は「かんたん故爾ガイド j をご替照ください • 


□ ST® しました， 


〔 <戾る 1 次へ> f キャンセル) 
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Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている 場合# 



「確認しました」をチェックして、 
へ]をクリックします。 


[次 


ハひへ _ 無線 LAN 設定ウィザード 

重要な注意 

下 E のこと《»芘してから f 次へ j 奄クリックしてください， 

D 

本製«の r ネットワーク I/F (インタフェース） j の设定が MIMSLANj になっていることを確 gg して 
ください，異なる場含は投«を行ってください， 

»»方法は『かんたん设■ガイド j をご#两ください， 



| M 確思しました • 



— ^ 次 ヤ ンセル ^ 



右の画面が表示されたら、現在の 
Macintosh ® の無線設定を書き留め、[次 
へ]をクリックします。 

本製品の無線 LAN 設定終了後に、設定を元に 


戻す必要があるため、必ず書き留めてくださ 


い0 


e ハ^ 無線設定 ウイザード 

パソコンの無線設定を変更する 

このパソコンから本製品の麻® LAN 設定を行5ために、一時的にこのパソコンの無梅設定を変更する 
必要があります。 

このパソコンの無®設定を変更する前に、現在の設定をメモしてお<ことをお勧めします。 



一般的な設定項目の例： 

接統モード：（インフラストラクチャ通信/アドホック通信） 

チャンネル： （1-14) (必要な場合） 

SSID :( ネットワーク名> 

認証方式 ：（ オープンシステム認証/共有キー思証） 

暗号化方式：（なし/ WEP /その他..） 

WEP キー ：（ 暗号化キー） 

ご使用のパソコンの靝味設定に関して不明な点がある場合は、ネットワーク管理者かお使いのバソコ 
ンメーカへお問い合わせください。 

現在の設定を竇き留め終わりました6、[次へ】をクリックしてください。 




1 g 表示される画面のとおりに Macintosh ® 

の無線設定を変更し、[変更しました] 

をチェックして、[次へ]をクリックし 
ます。 

Macintosh ® の設定を変更する方法は、お使い 
の Macintosh ® のマニュアルをご覧ください。 


000_無線設定ウイザード 


パソコンの無線設定を変更する 


本製品を初期値の状態から設定する埸合は、このパソコンの無味設定を以下のよ5に変更して<ださ 
い。 



接統モード：アドホック 
チャンネル：11(必要な場合) 
SSID (ネットワーク名)*: SETUP 
暗号化方式：なし 



* 大文字小文字は区別されます 

このパソコンの無味設定の変更方法について不明な点は、パソコン 
の取扱説明籣をご参照いただ<か、パソコンメーカへお問い合わせ 
ください， 

このパソコンの無®設定の変更が完了しました6、[次へ】をクリック 
してください。 



( 1 変更しました 
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Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている 場合# 


無線 LAN 対応機器が複数ある場合は、 

本製品を選び、[次へ]をクリックしま 
す。 

•本 製品から接続できる無線ネットワークが 
検索されます。 


e ^ ^ 無線設定 ウイザード 

利用可能な無線 LAN 端末 


保級 LAN 除末がのっかりました 

設定したい餌級 LAN 眭末を撰んで f 次へ1をクリックしてください 


ノード冬 

IP アドレス 

MAC アドレス プリンタ名 

a ケーシヨン情報 

BRW XXXXXX 

1192.0 .0.1 92 

XXXXXXXXXXXX MFCXXXXX 

Anywhere 

BRWDEBUG2 

192.0 .0.1 92 

XXXXXXXXXXXX MFCXXXXX 

Anywhere 


再換索 (m 


① 11要： 

パーソナルファイアウォール楗陡を有効にしている埸合は、目的の無級 LAN 端末が表示 
されないことがあります《その埸合はパソコンのファイアウォール楗陡を一時的に無効 
にして、 f 洱検索1をクリックしてください„ 



r ヘルプ ( h ) j 



1 g 無線 LAN アクセスポイントが複数ある 
場合は、接続先の無線 LAN アクセスポ 
イントを選び、[次へ]をクリックしま 
す。 

《 「 SETUP 」 は、初期値のため、選ばないで 
ください。 


e _ 無線設定ウィザード 

接続できる無線ネットワーク 

接繞するアクセスポイントまたは*アドホックネットワークを 5S 択してください 


SSID (ネツトワーク名） チヤンネル 通倍モード 

((‘ 口 SETUP 1 802.11 b/g (1 1 Mbps/54Mbps) 


802.11 b/g (1 1 Mbp&64Mbps) 


口 ：無曲 LAN アクセ aHp :アドホックネッ 
スポイント トワーク 


S 級 LAN アクセスポイントまたは.アドホックネットワークが_.つからない 
埸合は.加1をクリックして SSID (ネットワーク名）を羊動で入力してく 
ださい 


<戻る 


キャンセル 


4 接続先の無線 LAN アクセスポイントが表示されない場合は、[追加]をクリックして、 

メモ 手動で設定してください。 



右の画面が表示された場合は、 
[キャンセル]をクリックしてイン 
ストールを中止し、無線 LAN アク 
セスポイントのセキュリティを設 
定することをおすすめします。セ 
キュリティを設定しないで使用し 
た場合、通信内容を盗み見られた 
り、ネットワークに不正に侵入さ 
れる恐れがあります。 

無線 LAN アクセスポイントのセ 
キュリティ設定後に、再度インス 
I -ールを進めてください。 


e ~ ハ 


無線設定ウイザード 


警告！ 

SSID (ネットワーク名） WLAN 

この»繽ネットワークは認証や瞄 H によるセキュリティで保嫌されていません 
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Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている 場合# 






ネットワ 


無線 LAN アクセスポイントに設定して 
あるものと同じ認証方式、暗号化方式、 
ネットワークキーなどを設定して、[次 
へ]をクリックします。 


認証方式と暗号化方式 


認証方式と瞄号化方式を設定します 


無線設定ウイザード 



SSID (ネットワーク名） 


認 SE 方式 
暗号化方式 
ネツトワークキー 
ネット ワークキー (» 認用） 


〔オープンシステム思 ff 



詳細 



設定を確認し、[次へ]をクリックしま 
す。 

• 本製品に無線 LAN 設定の内容が送信されま 

f 次へ〗をクリックすると無描 LAN 設定データを本®品に送倍します 

す。 

対象デバイス名（ノード名） BRW.XXXXXX 




無線設定ウイザード 


無線 LAN 設定データの送信 




肝アドレス 
通 S モード 

SSID (ネットワーク名） 
認証方式 


L ip アドしスの変更 


Infiastiuctuie 


オープンシステム認証 


晒号化方式 WEP 

0設定データを送倍後に 「 LAN 設定内容リスト > を印刷する 




A a \ ip アドレスを変更する場合は、 [ ip アドレスの変更]をクリックして手動で設定してく 
メモださい。 


A ~ 本製品と無線 LAN アクセスポイン 
メモトを LAN ケーブルで接続せずに設 
定を進めた場合は、右の画面が表示 
されます。 手順^? で書き留めた 
Macintosh® の設定に戻して、[終了] 
をクリックすると、無線 LAN の設 
定が終了します。引き続き、画面の 
指示に従って、プリンタドライバの 
インスI-ールを進めてください。 


0 ^^ 

注意！ 



「餌 《 LAN 設定 i が完了しました„このパソコンの無设 LAN 設定を元に居してください 
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Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている 場合# 


本製品の LAN ケーブルを外して、[次 
へ]をクリックします。 


e 。。 _ 無線 設定ウィザード 

無線 LAN アクセスポイントと本製品をつなぐケ 
ーブルを外す 

無® LAN アクセスポイントと本»品をつないでいる LAN ケーブルを外し、[次へ】をクリックしてください 




opn [確認しました]をチェックして、[完 
了]をクリックします。 



〇 〇 〇 


重要な注意 


® 下記のことを»»してから f 充了 J をクリックして<ださい • 


投«完了後.耩嫌してドライパやソフトウIアのインス!'ールを行3場食は* CD-ROM のトッブメ 
ニューから r Start Here OSXj を選択ください， 



^ ^ しまし) 



以上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続 

き、画面の指示に従って、プリンタドライバのインス!ルを進めてください。 


I f 887 —^ \ キャ ンセル？ 


4 I 無線 LAN の設定に失敗した場合は、本製品の LAN 設定を初期化して、再度設定してく 
メモださい。 「 LAN 設定リセット 」 BSEk 
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Macintosh® と無線 LAN アクセスポイントが有線で接続されている場合參 


鑤 Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが有線で 
接続されている場合 


「 Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合」の手順1〜 

6を行います。 


本製品と無線 LAN アクセスポイントの接 
続状態を選び、[次へ]をクリックします。 
本製品と無線 LAN アクセスポイントを一時的 
に LAN ケ _ フルで接続できる場合は、「一時 
的に LAN ケーブルで本製品と無線 LAN アク 
セスポイントを接続します」を選びます。 
以降の手順は、 「 Macintosh ® と無線 LAN アク 
セスポイントが無線で接続されている場合」 

の f をご覧ください。 

本製品と無線 LAN アクセスポイントを LAN 


「間 


無線 LAN 設定ウイザード 


無線 LAN の設定 




蒸線 LAN アクセスボイントと本»&を fi 接 LAN ケーブルで揍娩し、本製舐の無 »LAN 投定を行います • 投定 
後、 LAN ケーブルを取り外すと、本製*は無嫌で通伍を姑めます 


^ 一時的に LAN ケーブルで本典 ft と無線 LANI アクセスポイントを 



〇 LAN ケーブルで本製 ft と跚 ULAN アクセスポイントを接嫌する 
ことはできません， 


⑦ 


〔 <興る ) ，次へ> 為 (キャンセル) 


ケーブルで接続できない場合は、 「 LAN ケーブルで本製品と無線 LAN アクセスポイントを接続する 


ことはできません」を選び、[次へ]をクリックします。 


「このバソコンは LAN ケーブルで接続さ 
れている」を選び、[次へ]をクリック 
します。 



無轍 LAN 対応のパソコンを使用して本製品の無線 LAN 投定を行3こと 1L できます。 
パソコンの環境を選択してください， 



右の画面が表示されたら、以下手順で設 
定を行います。 

(1) ネットワーク I/F の設定を【無線 LAN 】 にす 
る 

(2) 無線 LAN 設定ウィザードを使って設定す 


無線 LAN 設定ウイザード 


本製品操作パネルからの設定 



本製 S の嫌作パネルを使つて本製品の無嫌 LAN 投定を行つてください • 
股定する内容が不明な場合はシステム管理者にお問い合わせください • 

股定完了後、軀龈してドライパやソフトウェアのインストールを行う場合 
は、 COROM のトツプメニューから 「Start Here OSX』 を選択ください • 




⑦ 


〔 <** 、 ^~ 兜7~ ^ C キヤンセル〕 
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AOSS ™ 機能を 使う# 


無線 LAN の設定が終了したら、[完了] 
をクリックします。 

引き続き、画面の指示に従って、プリンタド 
ライバのインストールを進めてください。 


無線 LAN の設定に失敗した場合は、本製品の LAN 設定を初期化して、再度設定してく 
ださい。 「 LAN 設定リセット 」 BSEk 


鑤 AOSS ™ 機能を使う 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™ に対応している場合は、 AOSS ™ 機能を使って、 
かんたんに無線 LAN の設定を行えます。 

※お使いの無線 LAN アクセスポイントに以下のロゴがついているかご確認ください。 


メモ 


000 


無線 LAN 設定ウイザード 


本製品操作/ 1 ネルからの設定 


本製岛の磉作パネルを使つて本製品の無練 LAN 投定を行つてください • 
設定する内容カネ明な場合はシステム管理者にお問い合わせください • 

設定完了後、軀統してドライパやソフトウェアのインストールを行う場合 
は、 COROM のトツプメニ •- 


メニューから r Start Here OSXj を*折ください • 




⑦ 




_ 

AOSS ™ 


( Windows ® の場合） 

「パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®)」 の手順1〜5 
を行います。 

( Macintosh ® の場合） 

「 Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合」の手順1〜5を行いま 

すハ lacHik , 


「無線 LAN アクセスポイントの 
AOSS ™ 機能を使用して、本製品の無線 
LAN 設定を行います。」を選び、[次へ] 
をクリックします。 

(画面は Windows ® XP の場合です。） 


無篇 LAN 設定ウイザード 


無線 LftN の設定 

本製品の無線 LAN 設定方法を逞択してください。 


この設定ウイザードを使って無線 L AN の設定を行います。 


0 無線 LAN アクセスポイントの AOSSCTM ) (AirStation One - Touch 、 

Secure System ) 機能を使用して、本製品の無線 LAN 設定«行 
います。 




ヘルプ ] 




ietupCTM ) 機能を使用 


I AOSS ~| 

闕 


次へ> キャンセル] 

三 V- 


ネットワーク設定 
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AOSS ™ 機能を 使う# 


無篇 LAN 設定ウィザード 


AOSS(TM) を使用した無線 LAN 設定 

靡^^ 




内容を確認して、[次へ]をクリックし 
ます。 


' 飄激^スボイント顏刪に対応している 


m 


お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明喾をご用意くだ 
さい。 




匚 ヘルプ I 


I く戻る tl ]) 欠へ 


r 次へ〉 j V キャンセル 


夕 


無線 LAN アクセスポイントを AOSS ™ モードに設定します。 

設定方法は無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 




本製品の□を押し、 A 【 LAN 】 □【ネットワーク I / F 】 を選び、 LJ を押します。 




で撫線 LAN 】 を選び、□を押します。 


本製品の I — I を押し、 


【 LAN 】 □【接続設定】 □【 AOSS 】 を選び、□を押します。 


AOSS 設定中は、最長で2分程度、パネル操作ができなくなります。 


8 


U を押します。 

AOSS ™ 機能を使って、自動接続が開始されます。設定が終わるまで、しばらくお待ちくださし、。 
正常に接続されると、液晶ディスプレイに 【 AOSS 接続成功】と表示されます。 


zrn 

メモ 【AOSS 接続失敗】と表示された場合は、もう一度手順 4 から 8 をお試しください。 
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AOSS ™ 機能を 使う# 




正常に接続されたら、[完了]をクリッ 
クします。 

引き続き、 Presto !® Page Manager ® またはプ 
リンタドライバのインス I ルが始まります。 
画面の指示に従って、インス!ルを進めて 
ください。 


無篇 LAN 設定ウィザード 


AOSS(TM) を使用した無線 LAN 設定 

(0 1 


ステップ1 

本製品を AOSSCTM ) モードにしてください。 

詳しくは付届の「かんたん設蛋ガイド」をご#照ください。 

ステッゴ2 

お使いの無線 LAN アクセスポイントを AOSS ( TM > モードにしてくださ 
い。 

詳しくは無線 LAN アクセスポイントの取扱説明軎をご#照ください。 


■.卜 


クセス 


匚 ヘルプ I 


I く戻る ( [ 売了 



4 設定がうまくいかない場合は、一時的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を 
^ 1 m 程度に近づけてください。 
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SecureEasySetup ™ 機能を 使う# 


鑤 SecureEasySetup ™ 機能を使ろ 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが SecureEasySetup™ に対応している場合は、 
SecureEasySetup™ 機能を使って、かんたんに無線 LAN の設定を行えます。 

《お使いの無線 LAN アクセスポイントに以下のロゴが付いているかご確認ください。 



( Windows ® の場合） 

「パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （Windows®)」 の手順1〜5 
を行います。 

( Macintosh 0 の場合） 

「Macintosh® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合」の手順1〜5を行いま 

すハ igcaik. 



「無線 LAN アクセスポイントの 
SecureEasySetup ™ 機能を使用して、 

本製品の無線 LAN 設定を行います。」を 
選び、[次へ]をクリックします。 

(画面は Windows® XP の場合です。） 


無篇 LAN 設定ウイザード 


無線 LftN の設定 

本製品の無線 LAN 設定方法を逞択してください 0 



この設定ウイザードを使って無線 L AN の設定を行います。 


〇 無線 LAN アクセスボイントの AOSSCTM ) (AirStation One-Touch 
Secure System ) 機能を使用して、本製品の無線 LAN 設定を行 
います。 


[^1 
I AOSS づ 




内容を確認して、[次へ]をクリックし 
ます。 


無篇 LAN 設定ウィザード 


Secure EasySetupCTM ) を使用した無線 
LftN 設定 

SecureEasySetupCTM ) を使用して無線 LAN 設定を行う前に以下のことを確誌してください〇 



错ぼ怒と爲篆スて盤 K ! SecureEasySet 叩麵こ^ 


2.お使いの無線 LAN アクセスボイントの取扱説明窖をご用意くだ 
さい。 


m 



無線 LAN アクセスポイントを SecureEasySetup ™ モードに設定します。 

設定方法は無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 
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SecureEasySetup™ 機能を 使う # 




本製品の ( - ) を押し、 


【 LAN】D 【ネットワーク I / F 】 を選び、こコを押します。 


夕 


で【無線 LAN 】 を選び、□を押します。 


本製品の L — J を押し、 


【 LAN 】 【接続設定】 [□ [ SecureEasySetup ] を選び、 


〕を押します。 


8 一 j を押します。 

SecureEasySetup™ 機能を使って、自動接続が開始されます。 


正常に接続されたら、[完了]をクリッ 
クします。 

引き続き、 Presto!® Page Manager® またはプ 
リンタドライバのインスIルが始まります。 
画面の指示に従って、インス!ルを進めて 
ください。 


無 SL AN 設定ウィザード 


s s e r— した無線 

淡淡 ! 


下記の手湖で設定を行ってください。 


ステップ1 

本製品を SecureEasySetupCTM ) モードにしてください。 

詳しくは付届の「かんたん設匿ガイド」をご#照くださ U 

ステッゴ2 

お使いの無線 LAN アクセスポイントを SecureEasySetupCTM ) モード 
にしてください。 

詳しくは無線 LAN アクセスポイントの取扱説明軎をご#照ください。 







「 ヘルプ 丨 



A~ 

メモ 


設定がうまくいかない場合は、一時的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を近 
づけてください。 
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ボタンと液晶 ディスプレイ# 


操作パネルから設定を変更する 


操作パネルは、スタートボタンなどさまざまな機能を持つボタンと液晶ディスプレイから構成され 
ています。この章では、操作パネルのボタンを使用して、無線 LAN の設定を行う方法について説 
明します。 

鑤ボタンと液晶ディスプレイ 

パソコンから操作しなくても、操作パネルのボタンを使って本製品のネットワークの設定項目を変 
更できます。液晶ディスプレイには、現在の設定内容や選べる項目名が表示されます。 

操作パネルから設定や確認ができる項目 

本製品の操作パネルを使って、以下の項目を設定できます。 


メニュー名と項目名 

参照先 

LAN 

TCP/IP 憮線） 

IP 取得方法 

raRKsk. 

IP アドレス 

raRRBk, 

サブネツトマスク 


ゲ—トウェイ 


ノード名 

raRRBk, 

WINS 設定 

raRggsk, 

WINS サーバ 


DNS サーバ 

tacgaA , 

APIPA 


無線設定 

設定ウイザード 

igcgaA , 

AOSS 

tggcA , 

SecureEasySetup 


無線状態 

接続状態 


電波状態 


SSID 

tgggA , 

通信モ _ ド 

tggcA . 


/] ~ Windows ® をお使いの場合は、付属の CD - R 〇 M に収録されている 「BRAdmin 
メモ Professional 」 を使用して設定することもできます。 

Macintosh ® をお使いの場合は 、 「BRAdmin Light 」 を使用して設定することもできます。 
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IP アドレスの取得 方法# 


TCP / IP の設定（無線） 

鑤 IP アドレスの取得方法 

IP アドレスの取得方法を設定します。お買い上げ時は 【 Auto 】 になっています。 


(] を押し、= 【 LAN 】 I 1 [ TCP/IP (無線 )】 I I 【 IP 取得方法】を選び、! I を 

押します。 




一 


〇 K 


で 【 Auto 】、【 Static 】、【 RARP 】、【 BOOTP 】 または [ DHCP ] を選び、厂1を押します。 

IP アドレス取得方法が設定されます。 

停止/終了 


Q _ 

f @ 一！ を押します。 


設定メニューを終了します。 


鑤 IP アドレス 

本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 IP アドレスを変更する場合は、 【IP アドレスの取得 
方法】を 【 static 】 に指定してください。 

Static 以外の IP アドレスの取得方法が選ばれている場合は、 DHCP または BOOTP のプロトコル 
を使用して IP アドレスを自動的に取得します。 


C _ J を t 甲し、 
押します。 


▲I 〇 K OK 0K 

- [ LAN ]| I [ TCP/IP (無線 )】 I I 【 IP アドレス】を選び、! I を 


FI ok 

- I で【変更】を選び、□を押します。 


ip アドレスを入力し、 ( _ ) を押します。 

操作パネルからの入力方法 
例）192.168.001.003 

IP アドレスが登録されます。 0K 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、丨 1を押します。 


^ 停止/終了 

[@ __ ] を押します。 

設定メニューを終了します。 
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サブネット マスク# 


鑤サブネットマスク 

本製品が使用する現在のサブネットマスクを表示します。 DHCP または B 〇〇 TP 、 APIPA を使用 
していない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについ 
てはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


* 〇を押し、 


▲I OK 0K 

- [ LAN ] [ ] [ TCP/IP (無線)】〔〕 


〇 K 

〇を押します。 


【サブネットマスク】を選び、 



^1 0K 

-で【変更】を選び、□を押します。 



サブネットマスクを入力し、 C _1を押します。 

操作パネルからの入力方法 


例）255.255 .255.0 

サブネットマスクが登録されます。 0K 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、丨 ] を押します。 


夕 


停止/終了 


(@ 


を押します。 


設定メニューを終了します。 


鑤ゲートウェイ 

ゲートウェイ（ルータ）のアドレスを表示します。 DHCP や BOOTP 、 APIPA を使用していない場合はアド 
レスを手動で指定します。ゲートウェイ（ルータ）を使用しない場合は000.00〇.〇〇〇.〇〇〇にしておいてくだ 
さい。アドレスがわからない場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 



f 1を押し、 


0K 


0K 


【 LAN 】 匚 ][ TCP/IP (無線)】 [] 【ゲートウェイ】 


0K 

を選び、 ( ~ ] を押します。 



OK 

-で【変更】を選び、□を押します。 



ゲートウエイアドレスを入力し、 [ 1を押します。 

操作パネルからの入力方法 


例）192.168.001.001 

ゲートウェイアドレスが登録されます。 0K 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、匚 1を押します。 


夕 


停止/終了 


f @ 〕を押します。 

設定メニューを終了します。 
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ノード 名# 


鑤ノード名 

ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS 
名になります)。 

ネットワーク I / F を【無線 LAN 】 に設定した場合の初期値は、 BRW_xxxxxx ( xxxxxx は MAC アド 
レスの末尾6文字）です。ノード名を変更する場合は、15文字以内で設定してください。 




DCP モデルの場合は、操作パネルからノード名を入力■変更することはできません。 
現在のノード名の確認はできます。 

ド名を変更する場合は、 BRAdmin Professional または BRAdmin Light をご利用 
ください。 


を押し、 

ます。 


[ LAN ][ 


OK 


OK 

][ TCP/IP (無線)】匚 


OK 

] 【ノード名】を選び、 ( __ ) を押し 


A OK 

一で【変更】を選び、□を押します。 


ノード名を入力し、 ( __ ) を押します。 

例） BRW 一 xxxxxx 

xxxxxx は MAC アドレスの末尾6文字です。最大15文字まで入力できます。 

ノード名が登録されます。 ok 

続けて別のメニューを設定する場合は、 【一覧へ もどる】を選び、 匚 1を押します。 


卷 [@_ ] を押します。 

設定メニューを終了します。 

ノード名を15文字を超えて入力することはできません。 

，モ NetBIOS でサポートされているノード名は15文字までです。 


( JWINS 設定 

この項目で本製品が WINS サーバアドレスをどのように取得するかを設定します。 


Auto 

DHCP サーバから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーバアドレスを取得します。 IP ア 
ドレスの取得方法が 【 Auto 】 に設定されている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 
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WINS サーバ# 


c \ Pi を押しパ 

OK OK 0 K 

【 LAN 】 1 ] [ TCP/IP (無線)】 [ 1 [WINS 設定】を選び、 [) を押します。 

夕 [ 
V 

OK 

-で 【 Auto 】、【 Static 】 のどちらかを選び、 （ 1を押します。 

r 

3買い上げ時は [ Auto ] になっています。 

/INS 設定が登録されます。 

^3/ (@ ) を押します。 

設定メニューを終了します。 

鑤 WINS サーバ 

WINS サーバの設定をします。 

♦プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録 
します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、 WINS サーバにノード名を登録します。 

參セ カンダリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録 
します。セカンダリ WINS サーバはプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、プライマリ 
サーバが見つからないときに機能します。ゼロ以外の数値が設定されている場合、 WINS サーバに 
ノード名を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 

( ~ ) を押し、 

押します。 

▲1 〇 K 0 K 

- 【 LAN 】 丨 ] [ TCP/IP (無線)】 [ 
zJ 

1 【WINS サーバ】を選び、丨 1を 

3 ^[ 

で 【プライマリ】または【セカンダリ】を選び、 （ 

▼ 

1 を押します。 

3^1 

H OK 

で【変更】を選び、 （ 1 を押します。 

▼ 

WINS サーバのアドレスを入力し、 () を押します 

操作パネルからの入力方法 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、 （ 
rin を押します。 

〇 

1を押したあと、 rn または 


[@ _] を押します。 

設定メニューを終了します。 
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DNS サーバ# 


鑤 DNS サーバ 

DNS (ドメインネームシステム）サーバの設定をします。スキャン E メール機能を使用する場合 
は必ず設定してください。 


♦プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (ドメインネームシステム）サーバのアドレスを指定します。 


參セ カンダリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマ 
リ DNS サーバの機能の一部を補完し、プライマリサーバが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフイックが大きい場合に設定してください。 


メニュ - 


CD を押し、 
ます。 




0K 


0K 


〇 K 


【LAN 】 し ][ TCP/IP (無線)】匚 〕【DNS サーバ】を選び、丨 1を押し 


3^1 


0K 


で【プライマリ】または【セカンダリ】を選び、匚1を押します。 




0K 


で【変更】を選び、 [j を押します。 


0K 


DNS サーバのアドレスを入力し、 I Iを押します。 

操作パネルからの入力方法 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 0K クリァ/パック 

続けて別のメニューを設定する場合は、 【一覧へ もどる】を選び、 [ _ ] を押したあと、 ( __ ) 
はを押します。 


また 


停止/終了 

1 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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API PA # 


鑤 APIPA 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合に 、 APIPA 
( AutolP ) 機能によって本製品に IP アドレスを自動的に割り当てることができます。このとき 、 IP 
アドレスは169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で割り当てられます。割り当てられた IP アド 
レスがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdmin 
Professional や操作パネルから IP アドレスを変更してください。 


夕 


〕を t 甲し、 


OK 


OK 


[LAN] [ ] [TCP/IP (無線)】丨 ]【APIPA】 を選び、 


ます。 




一 


OK 


で【オン】または【オフ】を選び、丨 丨を押します。 


お買い上げ時は【オン】に設定されています。 
APIPA の設定が登録されます。 


OK 

厂1を押し 


、 f@ | を押します。 

設定メニューを終了します。 
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無線ネットワークに ついて# 


無線 LAN 設定 


鑤無線ネットワークについて 

チャンネル 

無線ネットワークではチャンネルを使用します。 IEEE 802.11 b では14チャンネル、 

IEEE 802.1 1 g では13チャンネルまで使用できますが、近所で無線 LAN アクセスポイントが使用 
されている場合、電波干渉を生じさせないために使用するチャンネル間を5チャンネル離して設定 
するのが理想的です。 

SSID 

それぞれの無線ネットワークでは独自の SSID を持っています。 SSID は無線 LAN アクセスポイントまた 
はアドホック通信のネットワーク機器に割り当てられていますので、接続する予定のネットワークの無線 
LAN アクセスポイントまたはアドホック通信のネットワーク機器と同じ SSID に設定してください。 

認証方式と暗号化方式について 

有線ネットワークとは異なり、通信範囲が物理的に限られていない無線ネットワーク環境下では、セキュリ 
ティに関する設定を行い、傍受や不正アクセスを未然に防ぐ必要があります。セキュリティに関する設定に 
は、認証方式（ネットワークにアクセスをしようとしている機器にアクセス権があるかどうかを判断する方 
法）と暗号化方式（データを暗号化することにより第三者による傍受を防ぐ方法）の設定があります。 

本製品を無線ネットワークに確実に接続するためには、これらの設定を正しく行う必要があります。 
ここでは、本製品がサボートする認証方式および暗号化方式を紹介します。 

參 認証方式 

本製品がサボートする認証方式は次のとおりです。 

• オープンシステム認証：認証を行わず、すべてのアクセスを許可します。 

• 共有キー認証（インフラストラクチャ通信のみ）：あらかじめ秘密のネットワークキーを設定し 
ておいて、同じキーを使用している機器にのみアクセスを許可します。 

• WPA-PSK/WPA2-PSK :定期的に変更されるネットワークキーを使用して認証を行います。高 
いセキュリティを実現できます。 WRA-PSK/WPA2-PSK による認証を使用する場合には、接 
続する相手の機器も WPA-PSK/WPA2-PSK に対応している必要があります。 

參 暗号化方式 

本製品は暗号化方式として WEP 、 TKIP および AES をサボートしています。 

•なし：暗号化を行いません。 

• WEP : WEP (Wired Equivalent Privacy) の機能を用いてデータを暗号化し送受信を行います。 

• TKIP :定期的に暗号化キーが変更される暗号化方式です。高いセキュリティを実現できます。 

• AES : AES (Advanced Encryption Standard ) は WiFi Alliance が認定するより強力な暗号化方式です。 

暗号化キー（ネットワークキー） 

本製品で使用する暗号化方式において、設定する暗号化キーは次のとおりです。 

參 WEP 暗号化方式 

• 64(40)bit ASCII 文字：半角 5 文字で入力します。 

例） " Hello " (大文字と小文字は区別されます） 

• 64(40)bit 16 進数： 10 桁の 16 進数で半角入力します。 

例） "71 f 2234 aba " 

• 128(104)bit ASCII 文字：半角 13 文字で入力します。 

例） " Wirelesscomms " (大文字と小文字は区別されます） 

•128(104)bit 16 進数： 26 桁の 16 進数で半角入力します。 

例） n 71 f 2234 ab 56 cd 709 e 5412 aa 3 ba n 

參 TKIP/AES 暗号化方式 

PSK (事前共有キ ー) を ASCII 文字/半角8〜63文字以内で入力します。 

TKIP や AES の暗号化キーは 、 PSK (事前共有キ ー） などを元に生成され、定期的に更新されま 
す0 
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設定 ウイザード# 


本書では、無線 LAN に関する用語は、社団法人電子情報技術産業協会 ( JEITA ) 発行の 
メモ「無線 LAN のセキュリティに関するガイドライン（改訂版)」で推奨されている統一用語 
を使用しています。 


主な推奨用語 

各メーカ で使用されている用語 

SSID 

ネットワーク名、 ESS - ID、ESSID 

アドホック通信 

ピアツーピア通信、無線 LAN パコン通信 

インフラストラクチャ通信 

アクセスポイント通信、アクセスポイント経由通信 

キーインデックス 

WEP キー番号、キー番号 

共有キー認証 

シェアードキー認証 

無線 LAN 

ワイヤレス LAN 

無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN ルータ、ワイヤレス•ブロードバンド 
ルータ 

無線 LAN 端末 

無線 LAN 子機、ワイヤレスステーション 


鑤設定ウイザード 



ウイザード形式で、 SSID 認証方式と暗号化方式、ネットワークキーを設定します。設定する前に、 


【ネットワーク I / F 】 を【無線 LAN 】 に設定してください。 


▲I OK OK 


□を押し、- [ LAN ] □ 【無線設定】 □ 【設定ウイザード】を選び、 

▼ 


〇 K 

匚〕を押し 


ます。 

接続できる SSID を検索します。検索が終わると、 SSID の一覧が表示されます。 




0K 


で接続先の SSID を選び、丨 丨を押します。 


4 " 


接続先の SSID が表示されない場合は、以下の手順で設定してください。 


( 1 ) 


0K 


で [<New SSID >] を選び 、 I 〕を押す 


0K 


(2) 接続先の SSID を入力し、|_ ] を押す 

操作パネルからの入力方法 


⑶ 


0K 


で通信モードを選び!_ ) を押す 

【インフラストラクチャ】または【アドホック】のいずれかを選びます。 
※【アドホック】を選んだ場合は、 に進みます。 



^1 0K 

通信モードがインフラストラクチャの場合は、=で認証方式を選び、丨 ] を押します。 

• オープンシステム認証の場合：【オープンシステム認証】へ 
• 共有キー認証の場合：【共有キー認証】 4 没へ 
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AOSS # 


• WPA-PSK または WPA 2 -PSK の場合： 【 WPA / WPA 2- PSK 】 今^? へ 


4 I 


で暗号化方式を選び、 


0K 

匚 ] を押します。 


【なし】または [ WEP ] のいずれかを選びます。 
【なし】を選んだ場合は、 g に進みます。 




一 


0K 


で使用する WEP キーを選び、丨 ) を押します。 


キーが 「氺氺氺氺」 と表示されている場合は、【変更/変更しない】と表示されるので、【変更】を 


選んで、 


0K 


] を押します。 




0K 

-で暗号化方式を選び、1_ ) を押します。 

IzJ 

暗号化方式は [ TKIP ] または [ AES ] を選びます。 


暗号キーを入力し、 [ 1 を押します。 

操作パネルからの入力方法 


g 【設定を適用しますか？】と表示されたら、 CO または _ を押します。 

本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続されます。 
正常に接続されると、液晶ディスプレイに【接続しました】と表示されます。 


钃 AOSS 


AOSS ™ (AirStation One-Touch Secure System :無線 LAN 簡単設定システム）対応の無線アク 
セスポイントをお持ちの場合は、ボタンを押すだけで、本製品の無線 LAN 設定が行えます。 

※ 「 AOSS ™」 を使用するには、お使いのルータ、無線 LAN アクセスポイントが、 「 AOSS TM 」 に 
対応している必要があります。以下のロゴがついているかご確認ください。詳しくは、お使い 
の無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 


_) 

AOSS ™ 

設定する前に、【ネットワーク I / F 】 を【無線 LAN 】 に設定してください。 


夕 

多 


無線 LAN アクセスポイントの AOSS™ ボタンを押します。 




本製品の CD を押し、 


0K 


〇 K 


0K 


[LAN ][] 【無線設定】匚〕 【 AOSS】 を選び、匚〕を押 


します。 

AOSS ™ 機能を使って、自動接続が開始されます。 
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SecureEasySetup # 



メモ 


【AOSS 接続 失敗】 と表示された場合は、もう一度上記の手順をお試しください。 


4 設定がうまくいかない場合は、一時的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を 

メモ 1 m 程度に近づけてください。 


鑤 SecureEasySetup 

「 SecureEasySetup ™」 機能を使用すると、ボタンを押すだけで無線 LAN の設定が行えます。 
※ 「 SecureEasySetup ™」 を使用するには、お使いのルータ、無線 LAN アクセスポイントが、 
「 SecureEasySetup ™」 に対応している必要があります。 

以下のロゴがついているかどうかご確認ください。 



Secure 


⑺) Easy 

1 V ： 

y Setup 


詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 
設定する前に、【ネットワーク I / F 】 を【無線 LAN 】 に設定して ください。^^ 


夕 

多 


無線 LAN アクセスポイントの SecureEasySetup™ ボタンを押します。 


0K 〇 K 


本製品の □ を押し、- 【LAN】( _1【無線設定】「1 [SecureEasySetup] を選び、 


〇 K 

C _Iを押します。 

SecureEasySetup™ 機能を使って、自動接続が開始されます。 



手順1から2までは60秒以内に行ってください。 


△ 設定がうまくいかない場合は、一時的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を近 
メモ づけてください。 
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接続 状態# 


無線 LAN の状態表示 


無線 LAN をお使いの場合、 LAN 設定や状況を確認できます。 


• 接続状態 

接続状態を表示します。 


^ T CD を押し、^ 

現在の接続状態が 
いるときは、正常 

- 【 LAN 】 1 ] 【無線状態】丨 I 【接続状態】を選び、丨 ) を押します。 

表示されます。【アクティブ （ 11b )】 または【アクティブ （11 g )】 と表示されて 
に接続されています。 

停止/終了 

を押します。 

1 —を終了します。 

i 

&表示します。 

設定メニ: 

^ 電波状! 

電波状態 3 

^1 h を押し、- 

現在の電波の状態 

H OK OK OK 

- 【 LAN 】1] 【無線状態】丨 ] 【電波状態】を選び、丨 ) を押します。 

f 

:(強さ）が表示されます。 

2 (@ ) を押します。 

設定メニューを終了します。 

• SSID 

SSID を表示します。 

1 rn を押し、- 

SSID が表示され i 

H OK OK OK 

_【 LAN 】1 丨【無線状態】丨 1【 SSID 】 を選び、丨 1を押します。 

f 

ます。 


[@ _ ] を押します。 

設定メニューを終了します。 
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通信 モード# 


鑤通信モード 


通信モードを表示します。 


夕 


メニュ- 




〕を t 甲し、 


〇 K 


〇 K 


0 K 


[ LAN ][ 1【無線状態】匚〕【通信モード】を選び、丨 ] 押します。 


現在の通信モード（【アドホック】または【インフラストラクチャ】）が表示されます。 




停止/終了 


[_@ ) を押します。 

設定メニューを終了します。 
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第 4 章ネットワークプリンタとして使う 


概要 


かんたん設置ガイドの手順にしたがってドライバのインストールを進めると、自動的にネットワー 
クの設定が完了します。インストーラーを使わずにプリンタドライバのみインストールする場合 
は、以下の手順で設定してください。 

Windows ® 2000 / XP の場合は、標準でインス! -- ルされている TCP / IP というプロトコルを使用し 
て、本機をネットワーク上で利用できます。 

參 プロトコルとは 

バソコン間の通信のルールです。 

ネットワークにはさまざまなパソコンが接続されているため、それらの通信形式が違うとお互 
いの情報交換ができません。そこで作られたのが通信のプロトコルです。通信の開始から終了 
までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細かく決められています。 

參 TCP/IP とは 

もっともよく知られているプロトコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンタの共有も行うことができます。ネットワーク内では、パソコン 
などの機器の特定に IP アドレスが使用されています。 
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プリンタドライバをインストールする 


すでにパソコンへプリンタドライバをインスIルしている場合は、「プリンタドライバがインス 
トール済みの場合」 【逆^^を ご覧ください。 


付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 

モデル名を選ぶ画面が表示されたときは、モデル名をクリックします。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
「SETUP.EXE」 をダブルクリックしてください。 


「その他ソフトウェアとユーテイリテイ」 
をクリックします。 



「プリンタドライバ」をクリックします。 



夕 [次へ]をクリックします。 
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使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をクリックします。 


「標準インストール」を選び、[次へ]を 
クリックします。 



契約の残り®部分を読む(こは、 [Paee D ⑽ n] ヰ-を押してく？:さい。 


P ラザーリフトゥIァIンドユーザぅィセンス契約 
重要！！よくお読み下$0! ! 


意頂けない塌合、お客様は本ソフトウIアをご利用頂くことができません。（その塌合は笄社若し似描入元 


驟織«雛 fM 離®®れす f 。 


1 S < B | 




え ( fi ) ] 



インストル方法を逞択してください。 
( © 擇準ィジス H：、） 

し >刀乃ムインスト-ル 


「 Brother ピアツーピアネットワークプリ 
ンタ」を選び、[次へ]をクリックしま 
す0 


プリンタの選択方法を選びます。 

以降は、画面の指示に従ってセットアップを 
進めてください。 



接转の逞択 

接続方法を逞折してください。 

a 

H 〇 ネットワ-ク共有:^ンタ 

シ切 S すべてサ-が-上のキュ H こ送られます。 


® Brother ヒ7ツーけネット 1 7ークフ”ンタ 

ネットワ上のフツンタIこ直接印刷します。 




の送択 

ネットワ上から本機を検索する方法を逞択してください。 

® ネットワを検索し、リストか6逞択(推奨） 

〇 IP アドレスで本裸を指定 
IP7T レス 

〇た卜''名で本機を指定 
ノード名 


[ く戻る@ I! ..ft ベ.®)〉 j 匚 キャンセル I 
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プリンタドライバがインストール済みの場合 （ Windows ® 2000 / XP )# 


[完了]をクリックします。 

プリンタドライバのインスIルが完了しま 
す0 



鑤プリンタドネ、イバがインストール済みの場合 

( Windows ® 2000/ XP ) 

すでにパソコンにプリンタドライバがインスIルされている場合は、以下の手順で TCP/IP ポー 
卜の追加と本製品の関連付けを行います。 


[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリックします。 

• Windows® 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 


設定するプリンタをクリックして、[ファイル]メニューの[プロパティ]を選びま 


[ポート]タブの、[ポートの追加]をクリックします。 


[Standard TCP/IP Port ] を選び、[新しいポート]をクリックします。 

「標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されます。 

画面の指示に従って、 TCP/IP ポートの追加と関連付けを行ってください。 


❼プリンタド之イバがインストール済みの場合 

( Windows ® 98/ Me ) 

すでにパソコンにプリンタドライバがインスIルされている場合は、以下の手順で TCP/IP ポー 
卜の追加と本製品の関連付けを行います。 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]を選びます。 

設定するプリンタをクリックして、[ファイル]メニューの[プロパティ]を選びま 
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プリンタドライバがインストール済みの場合 （ Windows ® 98/ Me )# 


[詳細]タブの、[ポートの追加]をクリックします。 


4 「ポートの追加」の[その他]をクリックして 、 [Brother LPR Port ] を選びます。 


[〇 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 


使用するポート名を入力し、 [° K ] をクリックします。 

ポート名の初期値は 「BLP1」 です。別のポート名を使用する場合は、必ず 「BLPx」（x は任意の数 
字）にしてください。 


[ IP アドレス]に本製品の IP アドレスを入力します。 

A 一一| • hosts ファイルを編集した場合、またはドメインネームサービスを使用している場合 
メモ は、 IP アドレスではなく、本製品のノード名を入力します。ノード名を入力する場合 
は、「ノード名で印刷先を指定する」にチェックを入れて本製品のノード名を入力し 
てください。初期設定では、ノード名が 「 BRN _ xxxxxx 」 になっています。 

(「 xxxxxx 」 は MAC アドレスの末尾6桁です。） 

• Windows ® 98/ Me の host ファイルは、 Windows ディレクトリに保存されています。 

• Windows ® の host ファイルのデフオルト名は 「 hosts . sam 」 です。このファイルを使 
用する場合は、ファイル名から拡張子を削除してください。この拡張子 “. sam ” はサ 
ンプルであることを示すものです。 


[〇 K ] をクリックします。 

設定が終了します。 
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5 章ネットワークスキャン機能を使う 


ネットワークスキヤン機能とは 


本製品でスキャンしたデータを、ネットワーク上のバソコンへ送ったり保存したりできる機能で 
す。 

あらかじめ本製品の TCP/IP の設定が必要です。 

すでにネットワークプリンタとして機能している場合は、 TCP/IP が正しく設定されて 
いるので、設定する必要はありません。 

ネットワークスキャンの設定 



本製品のスキャンボタンを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンしたデータを 
保存するパソコンの名称（コンピュータ名）をあらかじめ登録する必要があります。初期設定で 
は、スキャンしたデータは「かんたん設置ガイド」に記載されているインス!ル作業を行ったパ 
ソコンに保存されます。このまま使用する場合は設定する必要はありません。 

IP アドレスを変更したり、登録したパソコンの名前を変える場合には、以下の手順で設定してくだ 
さい 0 


コントロールパネルを表示します。 

• Windows® XP の場合 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]をクリックします。 

• Windows®98/98SE/Me/ 2000の場合 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]をクリックします。 


[プリンタとその他のハードウェア]一 
[スキヤナとカメラ]をクリックします。 

「スキヤナとカメラ」が表示されます。 



接続している本製品のモデル名をクリッ 
クして選びます。 


スキけとヵメラ 


ファイル©編集©表示站お気に入り ㈤ ツ-ル®ヘルブ ( u ) 



v g 移觔ルウ 
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右クリックして表示されるメニューから 
[プロパティ]を選びます。 

[プロパティ]ダイアログボックスが表示され 
ます。 


Brother MFC-XXXXX LAN のブ□パテ< |*?|[><] 



I [ キャンセル 


「ネットワーク設定」タブで項目を設定 
します。 

• IP アドレスを変更する場合は、新しい IP 
アドレスを入力します。 

•本製品の名称を変更する場合は、「ノード 
名」に新しい名称を入力します。 

• 使用できる機器の一覧を検索してから設定 
する場合は、[検索]をクリックして該当 
する製品名を探すこともできます。 



「スキャンキー設定」タブをクリックします。 


データを保存するパソコンの名称を変更 
します。 


Brother MFC-XXXXX LAN のプ卩パテイ ||? |fx] 


全胺 I イベント 色の管理 ネゥトワーク設定 厂 ス キゃンキ-設定|_ 

|7パソコンをフラザー製品のスキヤンキーへ登録 


スキヤンキー用パスワード設定 

r パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 



[ OK I 匚 キゃンセル II 適用⑻ ， 


[ OK ] をクリックします。 

設定が変更されます。 


スキャンした画像データの保存に制 
メモ限をつけたいときは 

スキャンした画像データをパソコン 
に保存するとき、パスワードを入力 
しないと保存できないように設定で 
きます。 

「スキャンキーのパスワード設定」 

で4桁の数字をパスワードとして登 
録します。 


Brother MFC-XXXXX LAN のブ□パティ 


全股 イベント II 色の管理 ネットワーク設定 r スキャンキー設定 l 

17パソコンをブラザー製品のスキャンキーへ登録 


SB 


スキヤンキー用パスワード設定 

|7パスワードによりパソコンへのアクセス制限を有効にする 
パスワード C 0'- ず. 4桁半角敢字） 

パスワード (« 認のため再入力してくだ乳〇 


P ~ 


[ OK I 匚 キャンセル ] I 通用 ( A ) I 


Windows ® 


5-2 


第5章スキャナ 

















































































第 6 章ネットワーク PC - FAX 送信機能を使う 


ネットワーク PC - FAX 送信機能とは 


PC - FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーシヨンで作成した印刷データを、ファクスとして 
送信できます。また、送付書を添付して送ることもできます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送 
信先を簡単に設定できます。また、個人情報を登録しておくと、ファクスや送付書に自分の名前や 
電話番号を自動的に入れることができます。 

ネットワーク PC - FAX 送信機能を使う 


アプリケーシヨンから印刷を実行し 、 「Brother PC - FAX 」 を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示され 
ます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説明については、「画面 
で見るユーザーズガイド」をご覧ください。4画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」一 
「 PC - FAX 」 

鑤ネットワーク PC - FAX 送信機能を使う準備 

PC-FAX の関連付け 


[スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順に選びます。 

「プリンタ」ウィンドウが表示されます。 


ブラザー PC - FAX のアイコンを右クリックして表示されるメニューから「プロパ 
ティ」をクリックします。 

ブラザー PC - FAX のアイコンは、ドライバインス I ル時にインス I ルされます。 
ドライバのインス!ル方法については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


[ポート]タブをクリックし、使用するポートを 
選びます。 

複数台の MFC をご使用の場合は、ネットワーク PC - 
FAX に使用するポートをここで指定してください。わ 
からない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせく 
ださい。 

• Windows ®98/98 SE / Me の場合は、「詳細」タブをク 
リックし、使用するポートを選びます。 


4 [ ok ] をクリックします。 

これで設定は完了です。 

ネットワーク PC - FAX を使用して通常のファクシミリに電話線を通じてファクスを送信 
する 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、 PC - FAX アドレス帳から相手先を選 
んでください。 

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、「画面で見るユーザーズガイ 
ド」をご覧ください。今画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」一 「 PC - FAX 」 

Windows ® 6-1 第6章 PC-FAX 


メモ 





ポー ト I 兑明 

口 FILE： 7P ィルへ出力 

□ IP.172.20.16.200 Standard TCP 

□ C：¥Documents and Settings¥AII Users¥ デ ... PDF Port 

□ ¥¥HN1143C¥BrotherM D— カルボ—卜 

□ ¥¥HN1143C¥Brother D— カルボート 


「 ポ-卜の追加 dL | f ポートの則除⑪ 1| ボ-卜の構成 (£)... 1 

□ 双方向サボートを有効にする迫 

□ブリン$ブール4有幼(ゴる妙 


][ キャンセル I 


































第 7 章ネットワ-クリモ-トセットアップ機能を使う 


ネットワークリモートセットアップ機能とは 


本製品の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集した 
りできます。 

鑤リモートセツトアップを起動する 


[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラム）]- [ Brother ]- [モ 
デル名]—[リモートセットアップ]—[(モデル名） USB / LAN ] の順に選びます。 

本製品への接続を開始し、設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモート 
セットアップのダイアログボックスが表示されます。 

詳細な説明については、「画面で見るユーザーズガイド」をご覧ください。$画面で見るユーザー 
ズガイド「パソコン活用」一「リモートセットアップ」 

• BRAdmin Professional でパスワードを設定している場合は、ネットワークリモート 
セットアップの起動時に、パスワードを入力する必要があります。 

• MFC -5860 CN をお使いの場合 

ネットワーク接続でリモートセットアップを使用するときは、パスワードが必要で 
す。お買い上げ時は、 「 access 」 に設定されています。 

^本製品との接続に失敗した場合 


メモ 


) エラーメッセージの[検索]をクリック 
します。 


〇 


逞択雛製品が見つかりません。 

- f 源が ON (こなっていることを確認して、再度実行してください。 

-逵択された製品のネットワークの設定をご確謅ください。 

-製品とパリコンを正しく接続してください(イ-サネットのみ） 

-製品のノード名か IP アドレスを変更した塌合は、製品のパネルから設定を 
元に戻すか、「検索」柳ンを押下して製品を検索してくた‘さ U 


表示される機器の一覧から、設定を変更 
する機器を選び、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリック 
してください。 







ノ - K 名 

1 IP アドレス 

1モデル名 

1 

1イ-サネットアト''レス 1 


BRN mm XX. XXX. XX. XXX MFC-XXXX NC-XXXX XX： XX：XX：XX：XX：XX 


検索_手助設定 J 


[] OK ij —キャンセル」 


A 一一 表示される一覧に、接続先の機器が表示されない場合 

メモ[手動設定]をクリックして表示されるダイアログボックスで、接続先の IP アドレスま 
たはノー ド名を入力して設定してください。 
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第 8 章 BRAdmin Professional で管理する 


BRAdmin Professional をインストーノレする 


BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタなど、ネットワーク環境に接続された装置の管 
理を行うソフトウェアです。 


付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

モデル名を選ぶ画面が表示されたときは、モデル名をクリックします。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックしてください。 


「その他ソフトウェアとユーティリティ」をク 
リックします。 



「BRAdmin Professional 」 をクリックし、 
画面の指示にしたがってインス!-ールします。 






卜 


Windows @ XP ( SP 1) で、「インターネット接続ファイアウオール」を有効にしている場 
合は、 BRAdmin Professional の「稼動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利 
用する場合は、以下の手順で一時的にファイアウオール機能を無効に設定してください。 

① コントロールパネルから[ネットワークとインターネット接続]—[ネットワーク接 
続]をクリックします。 

② 使用しているネットワークアイコン（ローカルエリア接続など）を右クリックし、 
[プロパティ] をクリックします。 

③ 「詳細設定」タブをクリックします。 

④ [インターネットからこのコンピュータのアクセスを制御したり防いだりして、コン 
ピュータのネットワークを保護する]のチェックボックスを〇 FF にします。 




アンチウイルスソフトのファイアウオール機能が設定されている場合、 BRAdmin Pro ¬ 
fessional の 「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する 
場合は、一時的にファイアウオール機能を無効にしてください。 
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ネットワークインターフェースを設定する 


TCP/IP を利用して印刷するには、本製品に IP アドレスを割り当てる必要があります。 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本製品が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネッ 
トマスクを設定します。パソコンと本製品の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲート 
ウェイ」のアドレスも設定します。 

A ~ ゲートウェイの設定 

メモ|ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 
継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータ 
が持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルータの IP アドレス 
はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

IP アドレスは以下の方法で割り当てます。 


• IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本製品は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 B 〇〇 TP 、 RARP などの 
IP アドレス配布サーバを利用している場合は、本製品が起動したときに自動的に IP アドレスが 
割り当てられます。 

• IP アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA 
( AutolP ) 機能により、本製品が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、 
お使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdminProfessional 
を使用して本製品の IP アドレスを設定してください。 


__現在の IP アドレスを調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくは、 
メて 「 LAN 設定内容リストの出力」をご覧ください。 


夕 

夕 


本製品とパソコンをネットワークに接続した状態で 、 BRAdmin Professional を起動し 
ます。 


ウィンドウの左側にある「フィル 
夕」の「 TCP / IP 」を選びます。 




ネッ トワー クイン ター フェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの 自動 設定 
機能により IP アドレスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本製品のネッ 
トワー クイン ター フエー スが表示されます。 


A — ~ MFC -5860 CN をお使いの場合 

メモ BRAdmin Professional のパスワードは、お買い上げ時は 「 access 」 に設定されていま 
す0 
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[デバイス]メニューから[稼働中 
のデバイスの検索]を選びます。 
パソコンに rNWLink IPX/SPX/Net- 
BIOS 互換トランスポートプロトコル」 
がインストールされている場合、本製 
品の設定が工場出荷時のままでも、未 
設定デバイスとして表示されます。 
この場合、「ノード名」には MAC アド 
レスが表示されます。 



メモ 


Windows®XP をお使いの場合や、アンチウイルスソフトのファイアウォール機能が有効 
になっている場合、「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利 
用する場合は、一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。 


夕 「未設定デバイス」をダブルクリックします。 


現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、 「LAN 設定内容リスト」 
メてを印刷します。詳しくは、 「LAN 設定内容リストの出力」をご覧ください。 




本製品の IP アドレス、サブネットマスク、必要に 
応じてゲートウェイを入力します。 

例） IP アドレス ：192.168.1_3 


TCP / IP アドレス設定 


フッントサーハ HDTCP / IP 設定を入力して下さ 


サブネツトマスク 

: 255.255 .255.0 

ip アドレス ㈤ 

1192.168 .1.3 

N 

ゲー ト ウェイ 

:192.168 .1.1 

サフ''ネット?スク迄〉 

1255.255 .255.0 



ゲ H ウェイ© 

J 1 92.168 .1.1 

ノ 


キャンセル 


[〇 K ] をクリックします。 


本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウィンドウの右側にノード名およびプリ 
ンタ名が表示されます。 




BRAdmin Professional を使用せずに IP アドレスを設定するときは 

以下の方法でも IP アドレスの設定ができます。 

• 操作パネルで設定する 「 ip アドレス i io 敢^ 

• DHCP、API PA, RARP、BOOTP を使用する 「IP アドレスの設定方法」 


• BRAdmin Professional を使って設定を変更する場合は、手順3で本製品をダブルク 
メモ リックして、 [TCP/IP] タブをクリックします。 

• お買い上げ時はパスワードが設定されていません。パスワードを設定する場合は、手 
順3で本製品をダブルクリックして、[コントロール]タブの[パスワードの変更] 
をクリックします。 

• MFC-5860CN をお使いの場合 

BRAdmin Professional のパスワードは、お買い上げ時は 「access」 に設定されてい 
ます。 
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章ネットワークプリンタとして使う 


設定の流れ 


本製品は Mac 〇 SX 10.2.4 以降でサボートされている簡易ネットワーク設定機能に対応していま 
す。簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に 
使用できるようになります。 

♦プリン トサーバ（本製品）の設定 

TCP / IP を使用する場合は、プリントサーパに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 
MacOSX は 、 APIPA ( AutolP ) 機能に対応しています。 APIPA を使用している環境であれば、 
プリントサーバも APIPA を使用して自動的に IP アドレスを割り当てるため、 IP アドレスを設定し 
なくてもプリントサーパを使用できます。 

IP アドレスの設定方法については、 「 IP アドレスを決める」をご覧ください。 


プリント サーバの 設定を行う 

1 

1 

r 

必要に応じてプリントサーバに IP アドレス 
の設定などを行います。わからない場合はネ 
ットワーク管理者にお問い合わせください。 

簡易ネットワーク設定機能の設定を行う 1 



ネットワーク上のプリンタをリストアップ 


し、使用できるように設定します。 


簡易ネットワーク設定機能を使用するとネットワークプリンタとして利用できます。設 
メモ定方法については、かんたん設置ガイド 「LAN ケーブルで接続する場合」または「無線 
LAN に接続する場合」をご覧ください。 


y| - BRAdmin Light について 

メモ BRAdmin Light は、ネットワークプリンタなど、ネットワーク環境に接続された装置の 
管理を行うソフトウェアです。 

BRAdmin Light は、ドライバをインス!ルすると自動的にインス!ルされます。詳 
しくは、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


Macintosh® 


9-2 


第 9 章プリンタ 

















第 10 章ネットワーク PC - FAX 送信機能を使う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
び、プリントダイアログで「ファクス送信」を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示されます。この 
ウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説明については、「画面で見るユー 
ザーズガイド」をご覧ください。4画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」一 「 PC - FAX 」 

ネットワーク PC - FAX 送信機能とは 

PC - FAX 機能を利用すると、 Macintosh ® 上のアプリケーションで作成した印刷データを、ネット 
ワーク上の本製品からファクスとして送信できます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送 
信先を簡単に設定できます。 

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、「画面で見るユーザーズガイ 
メ革ド」をご覧ください。今画面で見るユーザーズガイド「パソコン活用」一 「PC-FAX」 


Macintosh® 
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章ネットワ■クリモ■トセットアップ機能を使う 


ネットワークリモートセットアップ機能とは 


本製品の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本製品の電話帳を編集した 
りできます。 

鑤リモートセットアップを起動する 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から 
[Remote Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

本製品への接続を開始し、設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモート 
セットアップの画面が表示されます。 

詳細な説明については、「画面で見るユーザーズガイド」をご覧ください。$画面で見るユーザー 
ズガイド「パソコン活用」一「リモートセットアップ」 

MFC-5860CN をお使いの場合 

メモネットワーク接続でリモートセットアップを使用するときは、パスワードが必要です。 
お買い上げ時は、 「access」 に設定されています。 

^本製品との接続に失敗した場合 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
[Device Selector ] の [Device Selector ] をダブルクリックします。 


[ネットワーク]を選びます。 


Brother Device Selector 


、’ネットヮ-ク は] ) 


〇 ip アドレスでプラザ_製品を指定 
ip アドレス 


パソコンをブラザー製品のスキヤンキーへ 
@ 登録 

表示名 

(最大 1 S 文字） 


@ ノ _ド名でブラザー製品を指定 
ノード名 



スキヤンキー用パスワ_ド設定 


1-,パスワードによ0バソコンへのアクセス 
一制限を有効にする 


パスワード 

("0" - "9" 4桁半角数字) 


パスワード 

(確認のため再入力して< 
ださい） 


卜 你ィ 〔キ伙ル、 


[検索]をクリックします。 


表示される機器の一覧から、接続する機器を選び、[〇 K ] をクリックします。 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリックしてください。 
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12 章トラブルシ 


概要 


本製品を使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。 

問題の種類を以下の4つに分けています。該当する問題のページをご覧ください。 

• 一般的な問題 
• 接続と設定の問題 
• プロトコル固有の問題 
• ファイアウォールの問題 
• 無線 LAN の問題 BIHfek 
• その他の問題 


一般的な問題 


鑤 CD - ROM を挿入しても自動的に開始しない 

( Windows ® のみ） 

ご使用のコンピュータが自動起動に対応していないと、 CD - ROM を挿入した後にメニューが自動 
的に表示されません。この場合は、 CD - ROM の内容を表示して 「 start . exe 」 を実行してください。 


鑤本製品のネツトワーク設定を工場出荷時の初期設定にリ 
セツトする方法 

「 LAN 設定リセット」を実行します。 
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接続と設定の問題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、以下の手順で確認します。 


物理的に接続できているか確認します。 

接続したルータまたはハブのリンクランプを確認します。点灯、または点滅していない場合は LAN 
ケーブルを交換したり、ハブの別のコネクタに接続し直します。 




LAN ケーブルを確認します。 

ストレートケーブルを使用せず、クロスケーブルで接続すると正しく認識されません。ケーブルに 
混在が心配される場合は、透明樹脂コネクタを並べ、結線の色を見ることで簡単に調べられます。 
ストレートケーブルの色の並びは同じですが、クロスケーブルの場合は色の並びが異なっていま 


to 


同一のネットワークに接続されているか確認します。 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスに誤りがあると、別の 
ネットワークに接続されていると認識されます。すでに利用中のパソコンがある場合は、接続して 
いるネットワークの情報を調べます。 

Windows @ 98/98 SE/Me の場合 Windows メニューの MS-DOS プロンプトから winipcfg を実行 

します。 

Windows ® 2000 / XP の場合 Windows メニューのコマンドプロンプトから ipconfig / all を実 

行します。 

Mac 〇 SX 10.2.4 以降の場合 「システム環境設定」の「ネットワーク」で確認できます。 

例）利用中のパソコンの情報が以下の場合 

IP アドレス 192.168.1. 50 

サブネットマスク 255.255 .255. 0 

本製品の IP アドレスが、192.168 .1. x に設定されているかを確認してください。例えば、 

192.168 .0. x となっていると、異なるネットワークアドレスと認識されるため、印刷できなくなり 
ます。 


夕 


ルータを再起動します。 

ルータはアクセスを速くする為にルーティング • テーブルを持っています。これは一定期間、情報 
を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノード 
の IP アドレスの変更を繰り返し行った直後には、全ての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作 
しない場合があります。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順につい 
ては、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


本製品がオンラインで印刷できる状態か確認します。 

^ LAN 設定内容リストを印刷して、ノード名と MAC アドレスを調べることができます。 
メモ 「 LAN 設定内容リストの出力」をご覧ください。 


LAN 設定内容リストが正常に印刷されない場合は、以下の内容を確認してください。 

① 本製品から LAN ケーブルで接続しているハブ側の LAN ケーブルを外し、もう一度接続し直して 
ください。このとき、操作パネルに数秒間 「 LAN 接続アクティブ」と表示されます。 

表示されない場合は、ネットワーク設定に異常がある可能性があります。 

② 「 LAN 接続アクティブ」が表示されない場合は、本製品をお買い上げ時の設定に戻します。詳し 
くは、 「 LAN 設定リセット」 BSEk をご覧ください。初期化した後で、 LAN 設定内容リストを 
印刷します。 


こんなときは 


12-3 


第 12 章トラブルシューティング 












本製品のネットワーク設定を工場出荷時の初期設定にリセットする 方法# 


LAN 設定内容リストは印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、以 
下の手順を確認します。 

どの手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウエアまたはネットワークに問題があると考え 
られます。 


• TCP/IP を使用している場合 

パソコンの MS - DOS プロンプトまたはコマンドプロンプトから次のコマンドを実行し、本製品 
への ping を確認します。 


Ping ipaddress 


「 ipaddress 」 は本製品の IP アドレスです。 

本製品に IP アドレスが口ードされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度かかる場合が 
あります。 

• 応答が正しく返される場合は、「プロトコル固有の問題」のトラブルシューティングへ 
進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bvtes of data: 


Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

•応答がない場合は、手順 7 を確認した後で、 「 TCP / IP のトラブルシューティング」へ 
進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 
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本製品のネットワーク設定を工場出荷時の初期設定にリセットする 方法# 


手順6で接続できなかった場合は、以下の項目を確認します。 

① 本製品がオンラインになっていることを確認します。 

② 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、 LAN 設定内容リストを印刷します。 
iaKB 8 tik .< Network Statistics 〉 セクシヨンにく Packets Received > でデータがあるかどうかを調 
ベます。 


リピータまたはハブを使用している場合は、そのリピータまたはハブの SQE (ハート 
ビート）をオフにします。 

他のハブを使用している場合やリピータマルチポートの場合は、本製品を別のポート 
や他のハブ、またはマルチリピータで試し、元の接続ポートが正しく機能していたか 
どうかを確認します。 


本製品とホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータが存在する場合は、ホス 
卜から本製品へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認します。 

例えば、プリッジは特定の IP アドレスのデータだけが通過できるように設定されていること 
(フィルタリング）があります。本製品の IP アドレスが含まれるように設定してください。 

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。本製品で使用 
するプロトコルが通過できるように設定されていることを確認してください。 


こんなときは 
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プロトコル固有の問題 


鑤 TCP / IP のトラブルシューテイング 

ハードウエアとネットワークに問題がなく、 TCP / IP を使用してネットワークブリンタに正しく印 
刷できない場合は、以下の手順で確認します。 

設定エラーによる原因をなくすため、確認の前に以下の手順を行います。 

メモ • 本製品の電源を入れ直します。 

I-1 • ネットワークプリンタの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成しま 

す0 


IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認します。 

① 本製品に IP アドレスが正しく設定されているか確認します。 「 LAN 設定内容リストの出力」 

をご覧ください。 

② ネットワーク上で本製品に設定した IP アドレスが重複して使用されていないことを確認します。 

本製品の LAN ケーブルを外して、ネットワーク上のパソコンの MS - DOS プロンプトまたはコマン 
ドプロンプトから ping を実行し、タイムアウトになることを確認します。 


本製品に設定した IP アドレスが変わっていないか確認します。 

本製品に IP アドレスを指定して使用しようとした場合、パネル操作で間違いなく指定しているに 
もかかわらず、 ping が通らなかったりする場合があります。 IP アドレスを指定する場合は、あら 
かじめ、取得方法を 「 static 」 に変更してから IP アドレスを指定してください。 


TCP / IP が本製品で使用する設定になっていることを確認します。 
rarp を使用した場合は、次の項目を確認します。 

• UNIX ホストコンピュータで、 rarpd 、 rarpd - a 、 または同等のコマンドを使用して rarp デーモ 
ンが起動していることを確認します。 

• / etc / ethers ファイルに、正しい MAC アドレス（イーサネットアドレス）が記述されていること 
を確認します。 

• ノード名が/ etc / hosts ファイル内の名称と一致していることを確認します。 


bootp を使用した場合は、 bootp が有効になっていることを確認します。 

ホストコンピュータと本製品が、どちらも同じサブネット上に存在することを確認します。 

サブネットが異なる場合は、両デバイス間でのデータの送受信ができるようにルータが設定されて 
いることを確認します。 


鑤 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷のトラプル 
シューティング 

Windows ® 98/98 SE / Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、以 
下の手順で確認します。 


「 Windows ®98/98 SE / Me の場合」の説明に従って、ブラザーピアツーピア印刷 

ソフトウェアが正しくインス!-ールされ、設定されていることを確認します。 


プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にします。 

ブラザ—ピ アツ— ピア印刷ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する画面が表 
示されないことがあります。 < ALT >+< TAB > キーを押すと表示されます。 

こんなときは 12-6 第12章トラブルシューティング 













ファイアウォールの問題 


❼ Windows ® XP のインターネット接続ファイアウォール 
の問題 

Windows ® XPT \ 「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合、以下のような 
制限が発生します。 

• TCP / IP ピアツーピア印刷印刷ができない場合があります。 

•ネッ トワークスキャナ 本製品の^]による以下の機能が利用できません。 

■スキャン E メール 
•スキャンイメージ 
■スキヤン〇 CR 
•スキヤンファイル 

•ネッ トワーク PC - FAX 受信受信ができない場合があります。 

# BRAdmin Professional プリンタの検索ができない場合があります。 

これらの機能を利用する場合は、以下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。 
ただし、変更設定はセキュリティーポリシーによって適切、不適切と判断される場合があります。 

ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 

Service Packl の場合 

インターネット接続ファイアウォールを無効にする 

コントロールパネルから[ネットワーク接続]をクリックします。 


使用しているネットワークアイコン（ローカルエリア接続など）を右クリックし、[プ 
ロハ。テイ]をクリックします。 


[詳細設定]タブをクリックします。 


[インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コン 
ピュータとネットワークを保護する]のチェックボックスを OFF にします。 


參 インターネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 


[インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コン 
ピュータとネットワークを保護する]のチェックボックスを〇 N にします。 


プロパティシートの右下の[設定]ボタンをクリックします。 


こんなときは 
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Windows ® XP のインターネット接続ファイアウオールの問題⑩ 


[サービス]タブが選択されている画面で、[追加]ボタンをクリックし、以下の情報 
を入力します。 

• サービスの 説明 

“NetBIOS NameService” （名称は任意です。） 

• ネッ トワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス 
“192.168.1.3，，(本製品に割り当てた IP アドレス) 

• このサービスの外部ポート番号 
“137，， 

• このサービスの内部ポート番号 
“137，， 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 “ UDP” を選択してください。 


夕 [〇 K] ボタンをクリックします。 


ネットワークスキャンを行う場合は、同様の手順で、以下の情報を入力します。 

• サービスの 説明 

“Brother NetScan” （名称は任意です） 

• ネッ トワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス 
“192.168.1.3” （本製品に割り当てた IP アドレス) 

• このサービスの 外部 ポート 番号 
“54925，， 

• このサービスの 内部 ポート 番号 
“54925，， 

プロトコル （ TCP/UDP ) は “ UDP” を選択してください。 


ネットワーク PC-FAX 受信を行う場合は、同様の手順で、以下の情報を入力します。 

• サービスの 説明 

“Brother PC-FAX RX” （名称は任意です） 

• ネッ トワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス 
“192.168.1.3” (本製品に割り当てた IP アドレス) 

• このサービスの 外部 ポート 番号 
“54926” 

• このサービスの 内部 ポート 番号 
“54926” 

プロトコル （ TCP/UDP ) は “ UDP” を選択してください。 


[〇 K] ボタンをクリックして、すべての画面を閉じます。 

Service Pack2 の場合 

インターネット接続ファイアウォールを無効にする 

コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続]- [Windows ファイ 
アウオール]をクリックします。 


[全般]タブが選択されている画面で、[無効（推奨されません)]をクリックします。 

こんなときは 12-8 第12章トラブルシューティング 









アンチウイルスソフトの問題參 


♦イ ンターネツト接続フアイアウォールを有効にしたまま設定を変える 


夕 [例外]タブをクリックします。 


[ポートの追加]ボタンをクリックします。 


[ポートの追加]ウィンドウで、以下の情報を入力します。 

• 名前 

“Brother NetScan” （名称は任意です） 

• ポ_卜番号 
“54925，， 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 “ UDP” を選択してください。 


ネットワーク PC - FAX 受信を行う場合は、同様の手順で、以下の情報を入力します。 

• 名前 

“Brother PC-FAX RX” （名称は任意です） 

• ポー ト番号 
“54926” 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 “ UDP” を選択してください。 


「ポートの追加」ウィンドウの左下の[スコープの変更]ボタンをクリックします。 


0 「スコープの変更」ウインドウで、[ユーザーのネットワーク（サブネット）のみ]を 

選択します。 


[〇 K ] ボタンをクリックして、すべての画面を閉じます。 

口ーカルネットワークで複数の Windows® XP をインストールしたパソコンから本製品を利用する 
場合、それぞれのパソコンに対して、同様の設定変更が必要になります。このような場合は 
Windows® XP のファイアーウォール機能をすべて無効にし、ルータでサボートされているファイ 
アウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者に問い合わせる 
か、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

※ファイアウォール機能を無効にした場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。 
あらかじめご了承ください。 


鑤アンチウイルスソフトの問題 

市販のアンチウイルスソフト（ウイルスバスター TM 、Norton AntiVirus TM など）でパーソナル 
ファイアウォール機能が提供されている場合も、 Windows®XP と同様の影響を受けます。詳しい 
設定方法についてはソフトウェア提供元へご相談ください。 


こんなときは 
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無線 LAN の問題 


鑤無線設定ウィザードで本製品を検出できない 

無線設定ウィザードを使用してセットアップをしているときに、利用可能な無線 LAN 端末のリス 
卜に本製品が表示されない場合は、【接続状態】が【アクティブ （11 b )】 または【アクティブ 
(11 g )】 となっていることを確認してください。「接続状態」 

【停止中】と表示される場合は、本製品が正常に機能していないことがあります。次の項目を 
チェックしてください。 


一時的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を近づけて、もう1度操作を繰り 
返します。 


本製品を初期設定に戻して、もう一度操作を繰り返します。 

^ 工場出荷時の初期設定にリセットする方法については、 「 LAN 設定リセット」 BSEk を参 

メモ照してください。 


鑤無線 LAN アクセスポイントに接続できない 

接続先の無線 LAN アクセスポイントの属するネットワーク内のコンピュータと本製品が正常に通 
信できないときは、無線 LAN アクセスポイントに接続できていない可能性があります。次の項目 
をチェックしてください。 


無線 LAN アクセスポイントの設定で、 MAC アドレスによる接続制限をしている場合 
は、接続を許可する MAC アドレスのリストに本製品の MAC アドレスを追加登録して 
ください。 


無線 LAN アクセスボイントに WEP キーなど暗号化キーの設定がされている場合は、 
本製品にも無線 LAN アクセスボイントに合わせた設定を行ってください。 


こんなときは 
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無線 LAN で印刷が できない# 


鑤無線 LAN で印刷ができない 


本製品の電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認します。 


一時的に本製品と無線 LAN アクセスポイントの距離を近づけて、もう1度操作を繰り 
返します。 


本製品のネットワーク設定ページを印刷し、無線設定および IP アドレスの設定などが 
使用するネットワークに適していることを確認してください。 

不正な無線設定または重複した IP アドレスが原因でトラブルが発生することがありま 
す。無線設定および IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。ま 
た、その IP アドレスがネットワーク上の他のノードで使用されていないことを確認し 
てください。 


4 〇 S のコマンドプロンプトから以下のように 、 ping (ネットワーク診断プログラム） 

を本製品に対して実行してください。 

ping 192.168 .1.3 

192.168 .1.3 は本製品の IP アドレスです。 （IP アドレスを設定した後または電源を入れた後、本製 
品が IP アドレスを表示するまでに数分かかることがあります。） 

• 応答が正しく返される例：下記のように表示されます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 


Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 


Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time<10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


こんなときは 
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印刷中のエラ _ > 


• 応答が返らない例：下記のように表示されます。 
例） C:¥>ping 192.168 .1.3 


Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


上記の手順 3 または 4 が正しく終了しなかった場合には、本製品を初期設定に戻し、 
最初からもう1度設定します。 


メモ 


工場出荷時の初期設定にリセットする方法については、 「 LAN 設定リセット」 laMEk を 
参照してください。 


g Windows ® XP のインターネット接続ファイアウォール ( ICF ) など、個人用のファイ 
アウォールがコンピュータで作動していないことを確認します。ファイアウォールが 
作動している場合は、一時的に無効にして、もう一度操作を繰り返してください。 


鑤印刷中のエラー 

他のユーザーが大量のデータ（例：多量のページまたは高解像度のカラーページ）を印刷している 
間に印刷を実行すると、本製品は実行中の印刷が終了するまで印刷ジョブを受け付けることができ 


ません。 

印刷ジョブの待ち時間を超えると、エラーメッセージを返します。このようなときは、他のユー 
ザーのジョブが終了した後に印刷を再度実行してください。 


こんなときは 
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その他の問題 


その他に問題が発生する場合は、以下の手順で確認します。 


容量の小さいジョブは正しく印刷でき、グラフィックなど容量の大きいジョブの印刷 
品質に問題があったり不完全に印刷される場合は、最新のプリンタドライバがバソコ 
ンにインストールされているかどうかを確認します。 

プリンタの最新ドライバは、ブラザーソリユーシヨンセンター (http://solutions.brother.co.jp) 
からダウンロードできます。 


その他、まれに発生する問題の原因は、「プロトコル固有の問題」をご覧くださ 


こんなときは 
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章付録 


操作パネル以外から p アドレスを設定する 


鑤概要 

TCP/IP を使用するには、ネットワーク上の機器に固有の IP アドレスを設定する必要があります。 
この章では、本製品の IP アドレスの設定方法について説明します。 

參 IP アドレスの設定 



■P アドレスの自動設定機能 （APIPA) 

APIPA が使用可能で、 DHCP などの IP アドレス配布サーバーがない環境では、 
169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。 
APIPA を使用不可に設定する場合は、 「APIPA」!^^ を参照してください。 


お買い上げ時の設定では、 APIPA は使用可能に設定されています。 


初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場 
合は、 IP アドレスを変更してください。 IP アドレスの変更は、次のいずれかの方法で設定できま 
す。 

• 操作パネルから設定を変更する 

• DHCP を使用して自動的に設定する 

• APIPA を使用して自動的に設定する 

• RARP (rarp) を使用する lailcggk, 

• BOOTP を使用する 

• 手動で IP アドレスを設定する /BRAdmin Professional (Windows® 98/98SE/Me/ 2000 /XP) 

laiicggk. 


こんなときは 
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IP アドレスの設定 方法# 


鑤 IP アドレスの設定方法 

手動で IP アドレスを設定する /BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP で使用できるソフトウエアです。 
TCP / IP または IPX / SPX に対応していて、ネットワークと本製品の設定を管理できます。また、本 
製品のファームウエアのアップデートにも利用できます。 



BRAdmin Professional では、本製品との接続に TCP / IP を使用して、 IP アドレスを変更できます。 
本製品の初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適して 
いない場合は、 IP アドレスを変更してください。 

ただし、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP アドレ 
スが設定されます。お買い上げ時の設定では、 APIPA の機能が有効になっています。 

詳しくは 、 「BRAdmin Professional をインス I -- ルす る」!^^ をご覧ください。 


DHCP を使用して自動的に設定する 

動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク 
上に DHCP サーバがある場合は、その DHCP サーバから本製品に自動的に IP アドレスが割り当 
てられます。 


APIPA を使用して自動的に設定する 

DHCP サーバが利用できない場合は、本製品の IP アドレスの自動設定機能 （ APIPA ) によって IP 
アドレスとサブネットマスクを自動的に割り当てます。本製品の IP アドレスを169.254 .1.0 〜 
169.254.254.255の範囲、サブネットマスクは255_255_0.0、ゲートウェイアドレスは 
0. 0. 0. 0に自動的に設定します。 

お買い上げ時の設定では、 APIPA は使用可能に設定されています。 


RARP を使用する 

UNIX ホストコンピュータなどで ReverseARP ( RARP ) 機能を使用し、本製品の IP アドレスを 
設定できます。 

00:80:77:31:01:07 BRN 310107 


最初のエントリは、本製品の MAC アドレス（イーサネットアドレス）で、2番目のエントリは本 
製品の名前です。この名前は、 / etc / hosts ファイル内の名前と同じでなければなりません。 

rarp デーモンが実行されていない場合は、実行する必要があります。このコマンドは、使用してい 
るシステムによって、 rarpd 、 rarpd - a 、 in . rarpd - a などと、少しずつ異なります。詳細は 、 man 
rarpd と入力するか、システムのマニュアルをご覧ください。 

本製品の電源を〇 n にすると、 rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。 

こんなときは 13-2 第13章付録 
















IP アドレスの設定 方法# 


BOOTP を使用する 

B 〇〇 TP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピュータに BOOTP がインス I -— ル 
され、実行されている必要があります。ホスト上の/ etc / services ファイルに B 〇〇 TP がリアル 
サービスとして記述されていなければなりません 。 man bootpd と入力するか、システムのマニュ 
アルをご覧ください。 

通常 、 BOOTP ( i / etc / inetd . conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エ 
ントリの行頭にある#を削除して、この行を有効にしておく必要があります。 

一般的な / etc / inetd . conf ファイル内の bootp エントリを以下に示します。 


#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i 


A~ 

メモ 


システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合があ 
ります。 


B 〇〇 TP を有効にするには、エディタを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は、 

BOOTP はすでに有効になっています。 

次に、設定ファイル（通常は/ etc / bootptab ) を編集し、ネットワークインターフェースの名前、 
ネットワークの種類 （ Ethernet の場合は1)、 MAC アドレス（イーサネットアドレス）、 IP アドレ 
ス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。ただし、この記述フォーマットは標準化され 
ていないため、システムのマニュアルをご覧ください。 

一般的な/ etc / bootptab エントリの例を、以下に示します。 

BRN_ 310107100:80:77:31:01:07192.189 .207.3 

および 

BRN_310107:ht=ethernet:ha=0080773101 07:\ 
ip=192.189.207.3: 

B 〇〇 TP ホストソフトウェアの中には、ダウンロードするファイル名が設定ファイル内に含まれて 
いないと、 B 〇〇 TP リクエストに応答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に 
null ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。 

RARP での設定の場合と同じように、ネットワークプリンタの電源をオンにすると、 B 〇〇 TP サー 
パから IP アドレスが割り当てられます。 


こんなときは 
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接続 方法# 


オートマチックドライバインストーラを使う 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続で使用する才 
リジナルドライバを作成でき、ユーザに配布することができます。配布インス!ラは、〇 S ごと 
の作成が必要です。 

プリンタドライバとソフトウェア（ピアツーピア接続の場合）を同時にインス!ルできるため、 
わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライバの設定が可能になり、インス I ル作業の 
時間と手間を省けます。 

このソフトウエアは Windows ® 専用です。 


対応ポ 卜 

〇 S 

LPR 

Windows ® 98/98 SE / Me /2000 /XP 



• 本製品はパラレルポートおよび IPP はサポートしていません。 

• Windows ® XP Professional x 64 Edition には対応していません。 


^接続方法 

オートマチックドライバインス I ラは、以下のネットワーク環境で使用できます。 

ブラザーピアツーピアネットワークプリンタ 

本製品がネットワーク経由で直接パソコンと接続されている環境です。 （ LPR 、 NetBIOS など) 



HI 



ネットワーク共有プリンタ 

本製品が特定のパソコンまたはサーバーなどを経由してネットワーク接続している環境です。 
( Windows ® サーパーによる共有、 Windows ® クライアントによる共有など） 


こんなときは 























































才一トマチックドライバインス!ラを 使う# 


❺オートマチックドライバインストーラを使う 


夕 

茨 


付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトします。 


「その他ソフトウェアとユーテイリテイ」 
をクリックします。 



「オートマチックドライバインス I -ーラ」 
をクリックします。 




こんなときは 
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才一トマチックドライバインス!ラを 使う# 


「 MFC 」 を選び、[次へ]をクリックし 
ます。 



どのフ''ラナヾテ冗イスをご使用Iこなりますか？ 




接続方法を選び、[次へ]をクリックし 



適切な接続方法を逞択してください。 


r ネッ㈣共有フ辦 

シ、フ1 S すぺてサーが-上のキュ H こ送られます。 

フ''ラサ''ービ7ツービ7ネットワーク:^ン5 
ネットワーク上のフ”ン$1こ直接印刷します 0 





本製品を選び、[次へ]をクリックしま 



プリンタに IP アドレスが設定されていない場合は、デバイスを選択して、 DP の設定] 
メモをクリックします。表示される画面で、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
のアドレスを設定します。 


こんなときは 
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才一トマチックドライバインス!ラを 使う# 


「インストールされているドライバを使 
用する」をオンにして表示される画面 
で、プリンタドライバを選び、[次へ] 
をクリックします。 

プリンタドライバが表示されない場合は、 
[ディスク使用]をクリックして、プリンタド 
ライパのある場所を指定してください。 


内容を確認して、[完了]をクリックし 
ます。 

選択したプリンタドライバがインストールされます。 




オイマチッ外 W インストラは正常に終了しました。 
以下のフ”ン燉定を指定しました0 


..，皆 

乃ン5名： 
ドライハ''名： 

逄 i 使う” 

ip アドレス： 


Brother MFC-XXXX 
Brother MFC-XXKX 

_フ柳こ設定： はい 

— ,192.168 .4.41 
ノート''名： BRN A 82223 

ホ H ドライハ、 LPR 

ホ H 名： BRN A 82223 

ハしン、ン： Windows 2000/XP 

- 他の : のためのインストルフラムを作成します。 
このコンヒ。ュ，こ卜''ライめ 7 イルを :1 ビーします。 

- 他の :^ サ '' のためのインストルフ 1] り '' ラムを作成します。 
このコンビ : r-5 に卜''ライハウ 7 イルを :] ヒません 0 


一 設定©)」 


一〜」 


戻る ( B > | ;芫 T ® JL I キャンセル 

一 — 



メモ 


プリンタドライバのインスIルプログラムを作成する場合は、以下のいずれかに 
チェックしてください。 

• 「他のユーザのためのインストールプログラムを作成します。このコンピュータにド 
ライバフアイルをコピーします。」 

• 「他のユーザのためのインストールプログラムを作成します。このコンピュータにド 
ライバフアイルをコピーしません。」 



ネットワーク共有用のインストールプログラムを、ネットワークプリンタにアクセスで 
きない ユーザー が実行すると、ポートの設定が LPT1 になります。 


こんなときは 
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才一トマチックドライバインス!ラを 使う# 


サービスの 使用 


ネットワークブリンタが同ーネットワーク上に接続されたコンピュータに提供する印刷リソースを 
サービスと 呼びます。 

ネットワークには、以下の定義済みサービスが用意されています 。 BRAdmin Professional の右画 
面でノード名を選び、右クリックして表示されるメニューから[プリントサーバ設定]を選ぶと、 
使用できるサ_ビスのリストが表示されます。 

このとき、本製品のパスワードを入力する必要があります。（お買い上げ時は、パスワードが設定 
されていません。） 

BRAdmin Professional を使ったネットワーク設定について、詳しくは「ネットワークイ 
Xンターフェースを設定する」をご覧ください。 


サービス 

説明 

BINARY _ P 1 

TCP / IP バイナリサービス 

TEXT _ P 1 

TCP / IP テキストサービス （ LF の後に CR を追加） 

BRN _ xxxxxx 一 PI 

TCP / IP バイナリサービス 


xxxxxx は MAC アドレスの末尾6文字です ( BRN _ 310107 P 1 など）。 


こんなときは 
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概要 o 


ネットワークボードのファームウエアのアップデート 


鑤概要 

本製品のネットワークボードのファームウェアは、フラッシュメモリに格納されています。そのた 
め、適合するアップデートファイルをダウンロードして、ファー厶ウェアのアップデートを行うこ 
とができます。最新のファームウェアアップデートファイルを入手する場合は、以下のホー厶ぺ一 
ジを参照してください。 

ブラザーソリユーシヨンセンター (http://solutions.brother.co.jp) 


き 


用意されているソフトウェアバージョンによっては、新しい機能を本製品に追加するた 
めに、本製品の設定が自動的に工場出荷時の設定にリセットされることがあります。そ 
のため、ファームウェアのアップデートを実行する前に LAN 設定内容リストを印刷し、 
本製品の現在の設定を必ず記録に残しておいてください。 「LAN 設定内容リストの出力」 
をご覧ください。 


❺ファームウェアのアップデート方法 

BRAdmin Professional を使用する 

BRAdmin Professional を使用すると、ネットワークボードのファームウェアを簡単にアップデー 
卜できます。 

BRAdmin Professional のインストールについては 「BRAdmin Professional をインストールする」 

▲右 ご覧ください。 


BRAdmin Professional を起動します。 

W 目的のネットワークプリンタを選びます。 

3 フ[コントロール]メニューの[ファームウェアのロード]を選びます。 

複数のネットワークインターフェースを選択するには、<〇丁闩1_>キ_またはく31~11ド丁>キ_を押し 
たまま、必要なネットワークインターフェースを選択します。 


次の方法で、新しいファームウェアアツプデートファイルを本製品に送ります。 

このとき、本製品のパスワードを入力する必要があります。お買い上げ時は、本製品にパスワード 
は設定されていません。 


• TFTP PUT (ホストから） 

1. 「TFTPPUT (この PC からのアップデート）」を選び、[〇 K ] をクリックします。 

このとき、本製品のパスワードの入力が必要です。 

2. ファームウエアファイル名を指定して[口ード]をクリックします。 

BRAdmin Professional は TFTP プロトコルを使用して本製品のファームウエアをアップデート 
します。 



TFTP PUT 以外の方法ではアップデートできません。 


こんなときは 
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ネットワークボードのファームウエアのアップデート時の 注意# 


❺ネットワークボードのファームウェアのアップデート時 
の逢意 

プログラムが終了すると自動的に本製品が再起動します。再起動が完了するまで、絶対に本製品の 
電源を切らないでください。 

約2分経過しても再起動しない場合は、入力したパラメータが正しいかどうか、およびネットワー 
ク接続が良好かどうかを確認してください。もう一度本製品の電源を入れ直し、ダウンロードを実 
行します。 


4 ファームウェアのアップデートで問題が発生し、本製品のネットワーク関連機能が動作 

メモしていない場合は、再度ファームウェアのアップデートを実行する必要があります。 


こんなときは 
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用語集 


• ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。銅線の一般加入者電話(アナログ)回線を利用して、数 
M 〜数+ Mbps の高速データ通信を可能にする通信方式です。 

參 APIPA 

Automatic Private IP Addressing の略。 IP アドレスの自動的な割り当て管理機能です。最初に自身 
のシステムに割り当てる IP アドレスを「169.254.1.0〜169.254.254.255」の範囲からランダム 
に1つ選びます。そして、 ARP 要求をネットワークにブロードキャストすることによって、その 
IP アドレスがほかのシステムで利用されていないかどうかを確認します。もし他のシステムから 
ARP の応答が返ってくれば、その IP アドレスは使用中であるとみなし、別の IP アドレスで再試 
行します。このようにして未使用の IP アドレスを見つけ、自身のシステムに割り当てることに 
よって、 IP アドレスが重複しないことを保障します。 

• ARP 

Address Resolution Protocol の略。 IP アドレスから MAC アドレス（イーサネットアドレス）を求 
めるためのプロトコルです。 

• BOOTP 

B 〇〇 Tstrap Protocol の略。ハードディスクを搭載しないディスクレスクライアントシステムが、 
ネットワークアクセスを行うための IP アドレスやサーバアドレス、起動用プログラムの口ード先 
などを見つけだし、システムを起動できるようにすることを目的として開発された UDP / IP 上のプ 
ロトコルです。 BOOTP を利用すれば、ネットワーククライアントの IP アドレスやノード名、ド 
メイン名、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイアドレス、 DNS サーバアドレスなどの情 
報を、クライアントの起動時に動的に割り当てられるようになります。 TCP / IP ネットワークでは、 
各クライアントごとにこれらのネットワーク情報を設定する必要がありますが、 B 〇〇 TP を利用す 
れば、クライアントの管理をサーバ側で集中的に行えるようになります。その後一部を改良された 
DHCP が開発され、広く利用されるようになっています。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 DHCP は、 IP アドレスやサーバアドレスなどの設定 
ファイルを起動時に読み込めるように開発された BOOTP ( B 〇〇 Tstrap Protocol ) をべースとす 
る上位互換規格です。 

B 〇〇 TP は、クライアントの IP アドレスやノード名などはあらかじめ決定しておく必要がありま 
したが、 DHCP では、クライアントがネットワークに参加するためのすべてのパラメータ （ IP ア 
ドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、ドメイン名など）を動的に割り当てることが 
できます。サービスを実行するにはサーバもしくは、その機能を有するルータが必要です。 

參 DNS サーバ 

Domain Name System という体系で命名されたホスト名 （ ドメイン名）から IP アドレスを調べる 
ためのサービスです。ネットワーク上の資源を管理•検索するためのシステムです。インターネッ 
卜の IP アドレスの名前の解決に広く利用されています。 

• FTTH 

Fiber To The Home の略。電話局から各家庭までの加入者線を結ぶアクセス網を光ファイバー化 
し、高速な通信環境を構築する計画のことを指します。 

光ファイバーを使用すると、高速なインターネット接続や格安なひかり電話サービスを利用するこ 
とができます。 


こんなときは 
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參 ISDN 

Integrated Services Digital Network の略。「総合デジタル通信網」と呼ばれるサービス体系の総称 
です。 

• LAN 

Local Area Network の略。同ーフロア、同一のビル内などにあるコンピユータ同士を 、 Ethernet 
などの方法で接続したネットワークのことを指し、閉鎖されたネットワークという位置付けがあり 
ます。 


參 MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

OSI 参照モデルのデータリンク層で定義されるインターフェースカードのアドレス 。 Media 
Access Control の略。機器内部に記憶されているので、ユーザーが変更することはできません。 


• mDNS (multicast DNS ) 

DNS サーバが存在しないような小規模な口ーカルエリアネットワーク環境においても、クライア 
ントコンピュータがネットワーク上に存在する機器を名前で検索して利用できるようにする機能で 
す 。 Apple Mac OSX の簡易ネットワーク設定機能などで使われています。 


參 ping 

Packet InterNetwork Groper の略。相手先ホストへの到達可能性を調べるコマンドです。 

• RARP 

Reverse Address Resolution Protocol の略。 TCP / IP ネットワークにおいて、 MAC アドレス 
(イーサネットアドレス）から IP アドレスを求めるのに使われるプロトコルです。 


• SOHO 

Small 〇 ffice / Home 〇 ffice の略。小人数のオフィスや、家庭で仕事をする個人事業者を指します。 
大企業と対照的に使用されることが多いようです。 

參 TCP/IP 

Transmission Control Protoco け Internet Protocol の略。インターネットで使用されているプロト 
コル、通信ソフト（アプリケーション）を特定して通信路を確立するプロトコル （ TCP ) と、通信経 
路 （ IP ) から構成されています。〇 SI 参照モデルでは TCP はレイヤー 4、 IP はレイヤー 3に対応し 
ています。 

參 WINS 

Windows Internet Name Service の略。 Windows 環境で、ネームサーパを呼び出すためのサービ 
スです。サービスを実行するにはサーバが必要です。 


WWW 

World V 


WideWeb の略。インターネットでの情報検索システム、サービスシステムのひとつです。 


參 カテゴリ 

LAN ケーブルの品質を指します。カテゴリ5は 100 BASE - TX で利用されています。将来ギガビッ 
卜 ■ イーサネット （1000 BASE - T ) によるネットワークを想定する場合は、カテゴリ6を選択するこ 
とが推奨されています。カテゴリ5で保証される周波数帯域は 100 MHz までですが、カテゴリ6 
では 250 MHz まで保証されています。また、 LAN ケーブルは UTP ケーブルと呼ばれる場合もあ 
り、 UTP は Unshielded Twisted Pair の略で、「より線」のことを指しています。シールド付きの 
ものは、 STP ケーブルと呼ばれます。 

こんなときは 13-12 第13章付録 


參 ゲートウェイアドレス 

ネットワークとネットワークを接続する際の、外部のネットワークとの接点となるホストの IP ア 
ドレスを指します。別名「デフォルトルータ」や、単に「ルータ」と呼ばれる場合もあります。 
ルータは、同ーネットワーク内に存在するホストである面と、他のネットワークにも同時に所属し 
ている両面を持っています。 


參 サブネットマスク 

ネットワークを複数の物理ネットワークに分割するのに使用します。サブネットマスクはクラスご 
とに固定されています。 

クラス A 255.00〇.〇〇〇.〇〇〇 

クラス B 255.255.000.000 

クラス C 255.255 .255.000 

ルータの取扱説明書によっては、192.168 .1.1 / 255.255 .255.0 のことを、 192.168.1.1/24 と表記し 
ている場合があります。255.255 .255.0 を2進数に換算すると、先頭から1が24個並びます。7 
24" とは、この事を指します。 24 bit 以外のマスク値を設定することも可能ですが、 IP 管理が複雑 
になりますので、マスク値は 24 bit でご利用することをお勧めします。なお、口ーカルネットワー 
クで利用する IP ア ドレスのことをプライべ一卜 IP アドレスと呼び、こちらもクラスがわかれてい 
ます。 

クラス A 010.000.000.000〜010.255 .255.255 

クラス B 172.016.000.000〜172.031.255.255 

クラス C 192.168.000.000〜 192.168.255.255 


參 スイッチング • ハブ 

スイッチング機能を持つハブ（集線装置)。パケットをその宛先に応じて振り分け、ネットワーク 
トラフィックを局所化して、ネットワークの全体的な通信バンド幅を増やすことができるのが特徴 
です。 10 BASE - T や 100 BASE - TX などのネットワークでは、各ネットワーク機器同士をハブで相 
互に接続していますが、 Ethernet の通信方式の関係上、ノード数が増えると有効な帯域幅が急速に 
飽和するという特性を持っています。そこで、実際に通信をするポート同士だけを直結して通信を 
行い、それ以外のポートへは流れないようにするスイッチング技術が開発されました。これを実装 
したハブをスイッチング_ハブといいます。 

參 ノード 

node 。 ネットワークに接続されているコンピュータなどの機器を指します。「ノード名」と「ホス 
卜名」は同じ意味です。 

參 ルータ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行うネットワーク機器の一つです。ルータ 
はインターネット接続されたアドレスを変換し、 LAN 内からアクセスできるようにしたり 、 LAN 
内のサーバを指定したポートを通じて外部に公開したりする NAT (アドレス変換）の機能がありま 
す 0 


こんなときは 
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無線 LAN に関する用語 


鑤無線 LAN に関する用語 

• IEEE 802.1 lb 及び IEEE 802.1 1 g 

IEEE (米国電気電子学会）で定めた無線 LAN 規格で、旧 EE 802.1 1 b は最大 11 M ビット/秒での 
通信が可能です。旧 EE 802.1 1 g は旧 EE 802.1 1 b の上位互換であり、更に高速な最大 54 M ビット/ 
秒での通信が可能です。本製品の無線 LAN 機能は IEEE 802.1化及び IEEE 802.1 1 g の両方の規格 
に対応しています。 

參 AES 

米国商務省標準技術局が定めた次世代標準暗号化方式のことです。 

IEEE 802.1 1 i の暗号化方式の一つに採用されています。 

• AOSS 

AirStation One-Touch Secure System の略。バッファロー社の無線 LAN アクセスポイント、エ 
アーステーシヨンシリーズに搭載されている機能で、無線 LAN アクセスポイントへの接続設定と 
セキュリティ設定が簡単に行えます。 

參 ASCII 

American Standard Code for Information Interchange の略。アメリカ規格協会が定めた情報交換 
用の文字や記号を数値表現したものです。例えば ASCII コードの「41」はアルファベットの 「 A 」 

を表します。 

• HEX 

HEXADECIMAL の略。数字の〇〜9及びアルファべットの A 〜 F を使用する16進数表示です。 

參 MAC アドレスフィルタリング 

無線 LAN アクセスボイントに MAC アドレスを登録することにより、許可された無線 LAN 端末以 
外は無線 LAN アクセスポイントに接続できなくなります。 

• SecureEasySetup ™ 

SecureEasySetup ™ は Broadcom 社が提供する、無線 LAN アクセスポイントに接続する無線 LAN 
端末のパラメータを自動的に設定できる機能です。 

參 SSID 

Service Set Identifier の略。ネットワーク名とも呼ばれる SSID は、無線 LAN を他の無線 LAN と 
区別するネットワークの識別子のことで、無線 LAN をグループ化するために用いられます。通常 
は無線 LAN アクセスポイントから発信されるビーコン等のパケットに含まれますが、ネットワー 
クによっては、セキュリティ強化の為に無線 LAN アクセスポイントの SSID を表示しないように 
する場合もあります。 （ SSID のいんぺい） 

參 TKIP 

Temporal Key Integrity Protocol の略。 WEP の後継にあたる暗号化の規格で、暗号化方式は WEP 
と同じ RC 4 を利用しています。 

TKIP は一定時間ごと、または一定パケット量ごとに暗号化キーが更新されるため WEP キーによ 
る暗号化よりも高いセキュリティになります。 

• WEP 

Wired Equivalent Privacy の略。 EEE 802.11で標準化されている暗号化方式です。無線 LAN アク 
セスポイントやクライアントで共通の暗号化キー （ WEP キー）を設定して通信の暗号化を行いま 
す。設定した暗号化キーが一致しない限り暗号化されたデータを解読することができません。 
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• WPA-PSK 

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が提唱する WPA ( Wi-Fi Protected Access ) の Personal モード 
です。 WPA - PSK は、無線 LAN で使用される暗号化技術を用いた認証方式の一つであり 、 TKIP 
または AES 暗号化を使用した PSK (事前共有キー）による認証を行います。 

參 WPA 2 -PSK 

次世代標準暗号化方式の 「 AES 」 を使用した強力な暗号技術を用いた承認方式の一つであり 、 AES 
暗号化キーを使用した PSK (事前共有キー）による認証を行います。 

WPA 2- PSK 対応の無線 LAN 端末であれば WPA - PSK 互換モードにより、従来から使用されてい 
る WPA 対応機器との通信もできます。 

參 アドホック （ Ad - hoc ) 通信 

無線 LAN アクセスポイントを経由しないで、直接それぞれの無線 LAN 端末間で通信するネット 
ワークです。このタイプのネットワークは、アドホックモード、またはピア■ツー■ピア■ネット 
ワークとも呼ばれています。 

參 インフラストラクチヤ （ Infrastructure ) 通信 

無線 LAN アクセスポイントを経由して、それぞれの無線 LAN 端末が通信するネットワークです。 
インフラストラクチヤモードとも呼ばれています。 

參 セキュリティ （ Security ) 

無線 LAN では電波の届く範囲内であれば自由にそのネットワークへ接続することが可能になりま 
す。したがって、悪意を持った第三者に通信内容を盗聴されたり、無断でネットワークに侵入され 
て個人情報の取り出しやデータの改ざん、システムの破壊などの行為を許さないために暗号化など 
の安全保護を行うことを推奨します。この安全保護のことをセキュリティといいます。 

參 チヤンネル （ Channel ) 

無線 LAN では通信のためにチヤンネルが使われます。それぞれのチヤンネルは予め決められたそ 
れぞれ異なる周波数帯域を持っています。一つの無線 LAN 内の全ての無線 LAN 端末は、同じチヤ 
ンネルを使う必要があります。 

參ネッ トワーク認証 

無線 LAN で使われる認証方式の総称です。本製品がサポートしている認証方式としては、オーブ 
ンシステム認証、共有キー認証、 WPA / WPA 2- PSK などがあります。 

♦信号 強度 

無線 LAN 端末が無線 LAN アクセスポイント、または他の無線 LAN 端末から受信する電波の強さ 
のことです。 

參 無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN アクセスポイントは無線 LAN ルータとも言われています。無線 LAN アクセスポイント 
はネットワークの中心に位置し、個々の無線 LAN 端末は無線 LAN アクセスポイントを介して通信 
します。また、無線 LAN アクセスポイントは無線 LAN のセキュリティ管理も行っています。 
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有線 LAN 


ネットワークの仕様 

鑤有線 LAN 


項目 

内容 

モデル名 

NC-130h 

対応〇 S 

Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP 

Mac 〇 SX 10.2.4 以降 

ネットワーク 

10/100 BASE-TX 

プロトコル 

TCP/IP 

ARP, RARP ， BOOTP, DHCP, API PA, WINS/NetBIOS, 

DNS, LPR/LPD, 9100 ポート ， Raw ポート， mDNS ， 
TELNET, SNMP, FTP Server, TFTP 


^無線 LAN 


項目 

内容 

モデル名 

NC -140 W 

対応〇 S 

Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP 

Mac 〇 S XI 0.2.4 以降 

ネツトワーク 

IEEE 802.11 b / g ワイヤレス 

周波数 

2400 〜 2497 MHz 

RF チヤンネル 

802.11 b (1-14)， 802.1 1 g (1-13) 

接続モード 

アドホックモード 

(802.11 b のみ），インフラストラクチャモード 

データ転送速度 

802.1 1 b 

11/5.5/2/1 Mbps 

802.1 1 g 

54/48/36/24/18/12/11 /9/6/5.5/2/1 Mbps 

最大到達距離 

70 m (最も低いデータ転送速度） 

(数値はご使用の環境など、様々な要素によつて変化します。） 

ネツトワークのセ 
キユリテイ 

SSID ( ESSID ), 128 (104)/64 (40) bit WEP , WPA-PSK ( TKIP , AES ), 
WPA 2 -PSK ( AES ) 

プロトコル 

TCP/IP 

ARP , RARP ， BOOTP , DHCP , API PA , WINS / NetBIOS , 

DNS , LPR / LPD , 9100ポート ， Raw ポート ， mDNS , 
TELNET , SNMP , FTP Server , TFTP 

電磁放射 

VCCI Class B 
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